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DANE OGOLNE

Zlecajgcy:

R-Drog Projektowanie i nadzér Rafat Mtynarczyk, 88-100 Inowroctaw

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr G129329P w m. Auguscin

Cel opracowania:

Celem przeprowadzonych badar jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo —wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegélnoéci:

- rozpoznanie uktadu warstw podtoza gruntowego

- okreslenie parametréw fizyko-wytrzymatosciowych podtoza gruntowego

- okreslenie zalegania wody gruntowej

Zakres odwiertow:

llos¢ i gtebokos¢ odwiertéw przyjeto na podstawie zlecenia zamawiajacego
Topografia i zagospodarowanie terenu:

Dokumentowany teren potozony jest we wschodniej czgsci powiatu pilskiego, gmina
Wyrzysk.
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Lokalizacja zostata pokazana na planie orientacyjnym (zat. 4.1)

Omawiany odcinek drogi ma dtugosé¢ ok 700 m.

Aktualnie nawierzchnia drogi wykonana jest z gruzu oraz szlaki.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu badan znajduja sie pola uprawne oraz

pojedyncze zabudowy budynkéw jednorodzinnych i gospodarstw rolnych.

. ZAKRES PRAC

2.1 Prace terenowe:

- lokalizacjg punktéw badawczych: wyznaczono za pomoca kétka pomiarowego;

- wiercenia: wykonano 2 odwierty na gteboko$¢ 2,0 oraz 2,70 m p.p.t. recznym
$widrem okienkowym;

- sondowania: wykonano badania stopnia zageszczenia w obrebie gruntéw sypkich za
pomocg lekkiej sondy udarowej DPL z koricéwkg stozkowa;

W trakcie wierceri prowadzono na biezgco badania makroskopowe przewiercanych
gruntow. Badania uzupefniono pomiarami wytrzymatosci gruntéw spoistych na
wciskanie penetrometru tfoczkowego.

Prace terenowe wykonano w sierpniu 2019 roku.
2.2 Prace kameralne:

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z literaturg
opracowano dokumentacje zawierajaca:

- opracowanie tekstowe

- objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

- karty dokumentacyjne z otwordw wiertniczych

WARUNKI WODNE

Podczas wiercen nie stwierdzono wystepowania wéd gru ntowych.
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4. ZAtACZNIKI

4.1 Plan orientacyjny:
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4.3 Objasnienia znakéw i symboli geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH ZAL, NR 2

Symbale grotechnicane gruntow WE normy
PN-86/R-D23R0
GRUNTY NASYPOWE
nB nuasyp budowlany
nN nusyp nickontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prachniczy 2% <1,,< 5%
Nm namul S%0<le<30%
T torf 30%Tm

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE]

KW  zwietrzelnz
KWg swietrzeling gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  oteezaki

Z s

Lg  zvar ghmasty

Po  pospolka

Pog pospolka pliniasta
Pr  piasck gruby

Ps  piasek sredni

Pd  piasck drobnv

Pl piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
Op  pyl piaszezysty

n vl
Gp  glina piaszczysta
G pghing

GO plina pylasta

Gpz glina piaszezysta zwiezla
Gz glina zwiezls

GNz pling pylusta swiezla

Ip it pinszeayste

1 it

In it pvlasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-
TE NORMA

Kr  kreda
Gy mtia
(b gleba

ZNAKI DODATKOWE DOTY-
CZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki
i przewarstwienia whiadky
/ na pograniczu

1} w nawiasie okredlenwe uzupelnisjace doty-
czace o skliclu teenpu, rodsaiu gruntaw
organmcznych. petrografii skal .
nmer wiercenia

527 rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA

préba o naturalne] struktome [NNS)

proba o naturalne wilgotnoset [5W)
proba wady gruntowe; (W3

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Y9529 sialony  poriom worly  gruntowej |
rzedna

plezometryesny poziom  wody  (PPW)
\_ ustalony w czasie wicrcenia i rzedna

0.8

'\\ 1
TR NAWercony poeziom wody grintowe) 1
—_—

rzedna

| ' grunt rawadniony
RACELNIA wody
QOZNACZENIA STANU GRUNTU

¢ migkkoplastvezny 0.50¢ 1L £1.00

=  plastvezny 0.252 [ =0.50

*  lwardoplastycznye O« 1= 0.25

o polzwarty L 20

B zwarty L=y
Iuzny I 033
srednivzageszezony 0.33< [0 0.67
ZARESZCZONY 0.67s In

INNE OZNACZENIA

I ir warslwy geolechniczne)

—_— e BrADCE wArstwy geotechniczne

podstawawe  grunicy ltologiczno-
stratygraticzne
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4.4 Karty odwiertow:

T=EST POINT
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar $migielski
tabiszyn-Wies 72A; 89-210 Labiszyn
www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidencyjny:

TP19/609-1

Egzemplarz nr:

1

Data wydania raportu:

2019-08-22

Data badania:

2019-08-21

Zleceniodawca badan:

R-DROG Projektowanie | Nadzér Rafat Miynarczyk

Budowa:

Przebudowa drogi gminnej nr G129329P w m. Auguscin

Lokalizacja badania:

km Pkt 1 wg schematu

odlegiosé od osi:

—

m

Opis makroskopowy

Obserwacje wody
Skala
Migzszosc
Przelot warstwy

3
3
o)
3
3

Rodzaj gruntu

Wilgotnosc

Stopien
plastycznosei |

Stopien
zageszczenia lp
Stan gruntu
Modut odksztalcenia
pierwotnego € [MPa]
Modut odksztalcenia

wtarnego E [MPa)

Rodzaj i glebokosé
pobrania proby

3

Uwagi

g2 | 20 | 020

gruz ceglany

<
£
% ] Profil litologiczny

8¢

Piasek pylasty. szary

077 | zg 45

1.6 | >110

2.0 2,00

Glina, brazowa

0,23

- twpl 22

37

otwor suchy
N
(=]

4.6
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
Labiszyn-Wies 72A; 89-210 Labiszyn
www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidencyjny:

TP19/609-2

Egzemplarz nr:

1

Data wydania raportu:

2019-08-22

Data badania:

2019-08-21

Zleceniodawca badan:

R-DROG FProjektowanie | Nadzor Rafat Miynarczyk

Budowa:

Przebudowa drogi gminnej nr G129329P w m. Auguscin

Lokalizacja badania:

km pkt 2 wg schematu

odlegiosé od osi:

1.5m

Obserwacje wody
Skala
Migzszosc
Przelot warstwy

3

m cm

10

140

1.50

Profil litologiczny

if

Pr

Opis makroskopowy

Rodzaj gruntu

Wilgotnosé

Stopien
plastycznosci |

Stopien
zageszczenia b
Stan gruntu
_ Modut odksztalcenia
pierwotnego E, [MPa]

Modut odksztalcenia

Rodzaj i glebokose
pobrania proby

wtornego E [MPa)

3

Uwagi

szlaks 7 gruz

Piasek pylasty, szary

suchy

0751 zg &4

55

22 | =120

2,70

Glina, bezowa

suchy

021

- twpl 23

38

ofwor suchy
o8]
()]

3.2 |

36
3,8
4.0
4,2
44
4.6
48
5,0

str. 7



. WYKAZ LITERATURY

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
PN 86/B02480.

Polska Norma ,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479.
Polska Norma , Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452.

Polska Norma ,,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogélne” PN-B-06050.
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