Przekroj normalny A-A
od km 0+717.00 do km 0+769.69

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1 gr. 4 cm zgodna z WT 2 2014
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR1 gr. 5 cm zgodna z WT 2 2014
podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabiliz. mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 20 cm zgodna z WT 4 2010

warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm

istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,0 E2 min. 35 MPa
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Przekroj normalny B-B

od km 0+769.69 do km 0+957.25
od km 1+029.56 do km 1+084.34
od km 1+180.45 do km 1+291.49

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1 gr. 4 cm zgodna z WT 2 2014
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR1 gr. 5 cm zgodna z WT 2 2014
podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabiliz. mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 20 cm zgodna z WT 4 2010

warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm

istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,0 E2 min. 35 MPa
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