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PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej nr G 129321P w Falmierowie - roboty dodatkowe

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE dr. gminna w m. Falmierowo
1/D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1 wierzchnie placéw postojowych
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
2(1-D-01.00.00 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
3|1-D-01.00.00 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm |m?2
d.1 podsypce piaskowej - kostka przeznaczona do ponownego wbudowania.
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
4(1-D-01.00.00 |Rozebranie podbudowy o grub. 10 cm z gruntu stabilizowanego w sposéb m2
d.1 reczny
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
2 Roboty ziemne
5(1-D-02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku przyczepami samowytadow-
czymi holowanymi ciggnikami na odlegtos¢ do 5 km pod zabruk na skrzyzowa-
niu
11*0.37 m3 4.070
RAZEM 4.070
6(1-D-02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku przyczepami samowytadow-
czymi holowanymi ciggnikami na odlegtos¢ do 0.5 km pod utwardzenie kruszy-
wem z rozbidrki
9100.1 m3 91.000
RAZEM 91.000
3 Krawezniki
7/1-D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i obzeze na schodach m3
d.3
1470.065+12*0.07+5"0.02 m3 1.850
RAZEM 1.850
8(1-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9(1-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
10(1-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce |m
d.3 cementowo-piaskowej
14 m 14.000
RAZEM 14.000
11/|1-D-08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm natawie betonowej m
d.3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4 Zabruk z kamienia
12|1-D-04.04.04 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4 wierzchni w gruncie kat. -1V
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
13|1-D-04.04.04 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemi - grubo$¢ podbudowy po za- |m2
d.4 geszczeniu 10 cm
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
14/1-D-04.06.01 |Podbudowa betonowa z betonu B 12/15 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.4 20 cm
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
15/1-D- Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 17/20 cm na podsypce |m?2
d.4|05.03.05a  |cementowo-piaskowe - kostka materiat inwestora
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
16/I-D- Nawierzchnia z kruszywa rozbiérkowego - warstwa goérna - grubos$é po za- m2
d.4/05.03.05a geszczeniu 10 cm
50% materiat inwestora
910 m?2 910.000
RAZEM 910.000
5 Chodnik
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17/1-D-04.05.00, |Podbudowy zkruszywa stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa |m?2
d.5(04.05.04 gr.10cm
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
18|I-D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5|05.03.05a  |towo-piaskowej z kostki rozbidrkowej
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
19/1-D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|01.01.01a
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
20|1-D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.6|01.01.01a  |formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
21|1-D- Bariery ochronne stalowe energochtonne SP-04 ze stupkami co 2m ustwione w|m
d.6/01.01.01a  |tuku o promirniu R = 18m
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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