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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w m. Falmierowo dz. nr 31; 19, gm. Wyrzysk

Podstawa opracowania:

V.

1) Zlecenie na wykonanie projektu z Gminy Wyrzysk.
2) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086).
3) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 16.124).
4) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.
5) Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace.
6) Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami
7) Obowiazujace przepisy i katalogi.
Cel opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych robot dodatkowych wyni-
ktych podczas przebudowy drogi gminnej, ktore nie byly przewidziane do remontu i niebyly ujete
zakresem projektu przebudowy drogi. Roboty dodatkowe polega¢ beda na przebrukowaniu chod-
nika oraz wjazdu do budynku OSP w Falmierowie. Ponadto w zakresie robot dodatkowych bedzie
wykonanie zabruku z kostki kamiennej na poszerzeniu tuku zjazdowego na skrzyzowaniu, wbudo-
waniu poregczy energochtonnych oraz utwardzenie placu manewrowego dla autobuséw i pobocza
umozliwiajacego zatrzymanie i postdj pojazdow.

Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robét drogowych. Ro-
boty drogowe w podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z liczba
porzadkowa poszczegolnych pozycji przedmiaru robot z uwzglednieniem uwarunkowan wynikaja-
cych z proceséw technologicznych poszczegolnych rodzajéw robot.

W zakres inwestycji wchodza:

« roboty przygotowawcze,

» wykonanie rozbiorki nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

» ulozenie ponowne kostki brukowej z przebudowaniem schodéw do budynku OSP
Falmierowo

» wykonanie podbudowy i nawierzchni zabruku z kamiennej kostki brukowej o wymia-
rach 15/17cm,

» wykonanie utwardzenia pobocza, placu manewrowego oraz zjazdow projektuje si¢ z
kruszywa rozbioérkowego lub kruszywa tamanego,

» wbudowanie barier ochronnych SP-6,

» roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

Lokalizacja i sytuacje
Projektowane roboty dodatkowe zlokalizowane w obrgbie drogi gminnej przebiegajacej W
obszarze zabudowanym oraz gruntow rolnych. Po prawej i lewej stronie drogi znajduje si¢ nie-
liczna zabudowa gospodarska. Droga zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Falmierowo na
terenie gminy Wyrzysk.
Projektowana inwestycja zamyka si¢ w granicy dziatki 0 numerze geodezyjnym:
- 31;79; 75/6 w obrebie geodezyjnym Falmierowo bedacych pasem drogowym.

Stan istniejacy
Droga po przebudowie posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 5,0 m z chodnikiem
wykonanym z betonowej kostki brukowej. Droga stanowi dojazd do szkoty, posesji oraz pol
uprawnych jak réwniez do gospodarstw rolniczych.



VI.

VIL.

VIII.

XI.

Urzadzenia projektowane

Droga w planie

Projekt obejmuj¢ wykonanie poszerzenia wlotu skrzyzowania na drogg gminng wykonanego
z kamiennej kostki brukowej z wbudowaniem kraweznika betonowego typu cigzki 20 x 30.

Wykonanie utwardzenia placu manewrowego oraz postojowego przylegtego do jezdni i
zjazdow na dziatki.

Wykonanie przebrukowania znieksztatconej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
chodnika i dojazdu do obiektu OSP Falmierowo.

Przekroje normalne

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdu jak ponizej:

a) jezdnia zasadnicza, zabruk na skrzyzowaniu pow. kostki 11 m?:
o Ww-wa nawierzchni kostka kamienna o wymiarach 15/17 cm,
e w-wa podbudowy z betonu B 12/15 gr. 20 cm,

e grunt stabilizowany cementem Rm =5 MPa gr, 10 cm,
e kraweznik betonowy na tawie z oporem - beton C 12/15

b) przebrukowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wykonaniem dwoch stopni scho-
dow pow. 107 m?:
e schody do budynku OSP dwa stopnie obramowane obrzezem betonowym 8 x 30 dt Sm,
e w-wa podbudowy — podsypka cem.-piaskowa 1:4 $rednia gr. 10 cm,

a) utwardzenie placu manewrowego, postojowego oraz zjazdéw o tacznej pow. 910 m?

e nawierzchnia utwardzenia wykonana z kruszywa rozbiérkowego wiasnos¢ inwestora w 50%
oraz z kruszywa tamanego dostarczonego przez wykonawce robot warstwa po zaggszczeniu
gr. 10 cm,

b) porecz energochtonna SP-04 dt. 20 mb ze stupkami w odstgpie co 2 m z jednostronnym za-
konczeniem do ziemi a drugie od strony zjazdu zakonczone tgcznikiem czotowym.

Bariera ustawiona w promieniu R=18m.

Istniejaca infrastruktura
Tory kolejki waskotorowe;.

Odwodnienie
Odwodnienie ze spadkami istniejgcymi.
Zielen
Na terenie objetym opracowaniem nie planuje sie wycinki oraz nasadzen nowych drzew.

Rozbiorki elementdéw drogi i jej wyposazenia
W trakcie realizacji inwestycji rozebrana zostanie nawierzchnia chodnika z betonowej kostki
brukowej do ponownego whudowania.

Plac budowy
W celu prowadzenia robot na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ w/w teren wg

przepisow prawa o ruchu drogowym i budowlanego oraz BHP i ppoz.



UWAGA:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na istniejace lub
tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robot przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie
ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Whazy do
studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé¢ wysokosciowo do projektowanych nawierzchni
drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.

Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzchniami
zjazdow zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych typu AROT.

Projektowat:




