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Liczba zai.

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z p6zn. zm.), dalej ustawa 005, art. 397
ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 310 z pézn. zm.),
dalej Prawo wodne, a takze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U.z 2019 r., poz. 1839}, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Wyrzyska znak: 05G0.6220.1.2020
z dnia 28 stycznia 2021 r.,

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Inowroctawiu

1. wyraza opinig, ze nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko,
dla przedsiewziecia pn.:

»Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na czesci dziatki nr 684 w miejscowosci

Polanowo, gmina Wyrzysk — Polanowo C”.

2. Wskazuje na koniecznos¢ okre$lenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw
lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub natozenia obowigzku dziatan,
0 ktérym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 0os:

2.1. kolizie z urzadzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciagi drenarskie, rowy czy
rurociagi, uzgodnic z wiasciwg gminng sp6tka wodna lub z zainteresowa nymi wilascicielami,
a uszkodzone w trakcie budowy urzgdzania melioracji wodnych odbudowac i przywrocic
do stanu pierwotnego;

2.2. zaplecze z miejscami postoju i ewentualnego tankowania maszyn budowlanych, sprzetu
i pojazdow, a takze magazynowania substancji chemicznych, odpadéw niebezpiecznych
badz innych materiatéw mogacych negatywnie oddziatywaé na érodowisko gruntowo-
wodne, zorganizowa¢ na terenie utwardzonym lub posiadajgcym  uszczelniong
powierzchnig;

2.3. w trakcie realizacji bad? likwidacji inwestycji zapewni¢ dostepnos¢ sorbentéw, wiasciwych
w zakresie ilosci i rodzaju do potencjainego zagrozenia, moggacego wystapi¢ w nastepstwie
sytuacji awaryjnych, a zuzyty sorbent badz zanieczyszczony grunt przekazaé uprawionemu
odbiorcy odpadow;

2.4. odpady lub inne substancje niebezpieczne magazynowaé w szczelnych, oznakowanych
pojemnikach, na szczelnym podioiu, w sposéb zabezpieczajgcy przed czynnikami
atmosferycznymi i dostepem oséb nieuprawnionych;

2.5. stacje transformatorowe zabezpieczy¢ przed ewentualnymi wyciekami, a kazdy
transformator olejowy wyposazy¢ w szczelng mise olejowa, ktéra pomiesci co najmniej
100% oleju jaki bedzie zawierat zastosowany transformator;

2.6. mycie paneli prowadzi¢ z wykorzystaniem czystej wody lub z zastosowaniem
biodegradowalnych detergentdw;
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dostarczyé do 0Czyszczalnj s’ciekdw;
2.8. utrzymanije roslinnoscing terenie elektrowni fotowoftaicznej Prowadzi¢ bez uzycia $rodkgw
chemicznych (np. herbicydéw).

* stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montazowe (g instalacji paneli (tzw. stoty

® posrednie rozdzielnice napiecia,

* ukfady Pomiarowg — zabezpfeczajace,

® trasy oraz linie kablowe,

o instalacje odgromowe, Przepieciowe oray Przetezeniowe,
* dodatkowe Oprzyrzagdowanije Pomocnicze,

® 0grodzenie, Monitoring,
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Ogniwa fotowoltaiczne zostang zainstalowane na specjalnych konstrukcjach nosnych posadowionych
na gruncie. Panele zostang podtaczone do inwerteréw zamieniajgcych prad staty na przemienny
0 parametrach dostosowanych do sieci publicznej Sredniego napiecia o napieciu roboczym ok. 15kV.
Urzadzenia przetwarzajace prad beda umieszczone w stacji kontenerowej usadowionej na gruncie,
badz bezposrednio pod panelami w tzw. ztgczach kontrolnych. Wyprodukowana energia bedzie
oddawana do sieci elektroenergetycznej $redniego napigcia (SN) przy pomocy linii kablowej SN oraz
przytacza energetycznego do napowietrznej linii SN. Inwestycja nie wymaga wykonywania gtebokich
wykopow (powyzej 1,5 m), przez co nie nastgpi obnizenie zwierciadta wéd gruntowych zaréwno na
terenie inwestycji jak i w jej okolicach. Whijana konstrukcja wsporcza ze wzgledu na zajmowang przez
nig maty powierzchnie, nie spowoduje obnizenia zwierciadta wéd gruntowych, a dzieki wykonaniu jej
ze stopu antykorozyjnego nie nastapi jej rdzewienie; nie nastapi wzrost kwasowosci bad? zasadowosci
woéd gruntowych. Wszystkie wody opadowe i roztopowe, beda sptywa¢ po powierzchni stacji
kontenerowej oraz paneli fotowoltaicznych. Wody beda wsigkaé¢ do gruntu w ich bezposrednim
sasiedztwie. Wody opadowe nie beda miaty kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.

Na terenie przeznaczonym pod realizacje wnioskowanego przedsigwzigcia brak jest rowdw
melioracyjnych. Planowana inwestycja nie bedzie na nie w zaden sposdb oddziatywac.

Zaplecze budowy bedy stanowity 1-2 kontenery. Wg przediozonej KIP zaplecze budowy
zostanie zorganizowane w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie w terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakoRczeniu prac teren zostanie przywrdcony do poprzedniego
stanu. Tankowanie i naprawa pojazdéw odbywac sie bedzie poza terenem inwestycji, w specjalnie do
tego przeznaczonych miejscach. Dopuszcza sie mozliwo$é tankowania sprzetu budowlanego na terenie
budowy przy wykorzystaniu mat absorbujgcych i zachowaniu nalezytej ostroznosci. Uzywane w trakcie
realizacji zadania maszyny i pojazdy beda sprawne technicznie.

Na placu budowy bedy znajdowac si¢ Srodki majgce na celu wstgpne ograniczenie szkéd
wywotanych przypadkowymi awariami np. w celu ograniczenia skazenia gruntu poprzez oleje i paliwa
zaplecze budowy zostanie zaopatrzone w sorbenty.

W trakcie realizacji inwestycji oraz w czasie jej likwidacji wszystkie powstate odpady beda
Magazynowane w kontenerach, ktére beda stanowity zaplecze budowy. Sktadowanie oraz usuwanie
odpadéw zostanie wykonane selektywnie, zgodnie z zapisami w ustawie o odpadach, i wykonane przez
wyspecjalizowang firme zewngtrzng, posiadajgce odpowiednie pozwolenia oraz mozliwesci techniczne
do ich unieszkodliwiania. Odpady wytworzone w zwigzku z konserwacjg planowanej inwestycji
przekazywane bedg na biezaco do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom, bez
koniecznosdci magazynowania ich na trenie przedsiewziecia.

Projektuje sie zastosowanie prefabrykowanej stacji kontenerowej z zastosowanie
transformatora napiecia nN/Sn. W przypadku transformatora olejowego zamontowana zostanie
szczelna misa /taca na olej, ktéra pomiesci co najmniej 105% oleju jaki bedzie zawierat transformator.
Wymdg ten dotyczy takze zastosowania transformatoréw zywicznych, czyli suchych — bezolejowych.

Czyszczenie paneli odbywaé sig bedzie przez firme Zewngtrzng przy uzyciu czystej wody pod
ciSnieniem bez zastosowania Jakichkolwiek substancji czyszczacych, w tym detergentéw. Woda do
mycia paneli fotowoltaicznych zostanie doprowadzona na teren inwestycji np. w specjalnie do tego
przeznaczonych beczkowozach. Ponadto, w obecnie stosowanych panelach stosowana jest powitoka
zapobiegajaca osadzaniu sie pytow i osadow. Moze sie tez okazaC, ze ze wzgledu na warunki
atmosferyczne mycie paneli bedzie niewymagane.

Scieki sanitarno-bytowe wytworzone na eta pie budowy oraz etapie likwidacji inwestycji
gromadzone bedy w szczelnych sanitariatach i regularnie przekazywane wyspecjalizowanej firmie
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posiadajgcej stosowne pozwolenia. Inwestycja na etapie funkcjonowania nie powoduje emisji sciekéw
socjalno-bytowych ani technologicznych.

Na terenie instalacji wystepowaé bedzie powierzchnia biologicznie czynna w postaci
roslinnosci trawiastej , ktérej konieczne bedzie koszenie. Koszenie trawy odbywaé sie bedzie
mechaniczne przy pomocy podkaszarek badi innego sprzetu ogrodniczego. Nie przewiduje sie
stosowania herbicyddw oraz innych substancji do ograniczania wzrostu roélin.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iz inwestycja zlokalizowana jest
w dorzeczu Odry, dla ktérego opracowano ,,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
przyjety rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967),
w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteg, i potoZzona jest na obszarze:

» Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem: PLRW600020188479
- ,tobzonka od Jelonki do Orli”; typ: ,20”. Celem $rodowiskowym dla ww. JCWP jest dobry
potencjat ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Przedtuzenie terminu osiggniecia celu — brak
mozliwosci technicznych (2021r.). Stan tej silnie zmienionej czesci wdd (SZCW) oceniono jako
zty. Ryzyko nieosiagnigcia celéw srodowiskowych jest zagrozone, JCWP jest monitorowana.

e Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600035, o aktualnie dobrym stanie
ilosciowym i dobrym stanie chemicznym. Celem $rodowiskowym dla ww. JCWPd jest dobry stan
chemiczny oraz dobry stan ilosciowy. Ryzyko nieosiggniecia celéw Srodowiskowych jest
niezagrozone, JCWPd jest monitorowana.

e Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP nr 133 — Zbiornik miedzymorenowy Mtotkowo.

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami szczegélnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Przedmiotowe przedsiewziecie
nie jest zlokalizowane w strefie ochronnej uje¢ wéd. Teren przedsiewziecia pofozony bedzie poza
obszarami objgtymi ochrong na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
2020, poz. 55).

Majgc powyisze na uwadze, po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku karty informacyjne;j
przedsigwzigcia, uwzgledniajgc charakter, skale i lokalizacje przedsiewziecia, planowane rozwigzania
techniczne chronigce Srodowisko oraz uwzgledniajgc okreslone w punkcie drugim niniejszej opinii
warunki, wymagania lub obowigzki, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Inowroctawiu stwierdzit,
ze przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na stan jednolitych czeéci wod
oraz na realizacjg celow srodowiskowych, o ktérych jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy
Prawo wodne, okreslonych dla nich w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”,
przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. W opinii Dyrektora Zarzadu
Zlewniw Inowroctawiu dla przedmiotowego przedsiewziecia, majgc na uwadze wytacznie zagadnienia
zwigzane z wplywem planowanego przedsiewziecia na osiggniecie celéw sSrodowiskowych dla
jednolitych czgsci wod, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
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