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Na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2021 r, poz. 195), art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 247)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile
po zapoznaniu sie z:

1. wystgpieniem Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2021 r., znak:
0SG0.6220.7.2021 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia polegajacego na wykonaniu urzgdzenia
wodnego studni gtebinowej 2, umozliwiajacej pobor woéd podziemnych o zdolnosci nie
mniejszej niz 10 m® na godzine na terenie dziatki nr ewidencyjny 325/1 i gminnego
ujecia wod podziemnych w Koscierzynie Wielkim (gmina Wyrzysk, powiat pilski,
wojewodziwo wielkopolskie),

D 2. kopig wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wraz z karta
informacyjng przedsiewziecia i jej zapisem na nosniku elektronicznym (ptyta CD),

3. kserokopig mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

4. kserokopig mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, obejmujacej przewidywany teren na
ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obszar, na ktory bedzie oddziatywac
przedsiewziecie,

5. oswiadczeniem Burmistrza Wyrzyska,

6. informacja Burmistrza Wyrzyska o braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dziatki nr ewid. 325/1 w Koscierzynie Wielkim,

NIE STWIERDZA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY

oddzialywania na sSrodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na wykonaniu
urzadzenia wodnego studni glebinowej 2, umozliwiajacej pobér woéd podziemnych o
zdolnosci nie mniejszej niz 10 m® na godzing na terenie dziatki nr ewidencyjny 325/1 i
gminnego ujecia wod podziemnych w Koscierzynie Wielkim (gmina Wyrzysk, powiat
pilski, wojewodztwo wielkopolskie).

Podpis jest prawidiowy
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UZASADNIENIE:

Burmistrz Wyrzyska, wystgpieniem z dnia 15 marca 2021 r., (data wptywu do

PSSE w Pile 17.03.2021 roku) znak: 0SG0.6220.7.2021, zwrécit sie do Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile w sprawie wydania opinii co do potrzeby

przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko przedsigwziecia polegajacego na

wykonaniu urzadzenia wodnego studni gtebinowej 2, umozliwiajacej pobdr wod podziemnych

o zdolnosci nie mniejszej niz 10 m* na godzine na terenie dziatki nr ewidencyjny 325/1

i gminnego ujecia wod podziemnych w Koscierzynie Wielkim (gmina Wyrzysk, powiat pilski,

wojewddztwo wielkopolskie). Do wystapienia dotaczono kopie wniosku o wydanie decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartg informacyjng przedsiewzigcia i jej zapisem

na no$niku elektronicznym (ptyta CD) oraz kserokopie mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

kserokopie mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, obejmujgcej przewidywany teren na ktérym

bedzie realizowane przedsigwziecie oraz obszar, na ktory bedzie oddziatywac
przedsiewziecie, o$wiadczenie Burmistrza Wyrzyska, informacje Burmistrza Wyrzyska

o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr ewid. 325/1

w Koscierzynie Wielkim.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu urzgdzenia wodnego studni
gtebinowej nr 2 o projektowanej gtebokosci 42 m, umozliwiajgcego pobér wod podziemnych
o zdolnosci nie mnigjszej niz 10 m® na godzing, na terenie dziatki 0 numerze ewidencyjnym
325/1 (obreb 0013 Koscierzyn Wielki) i gminnego ujecia wéd podziemnych w Koscierzynie
Wielkim. Studnia ta bedzie stanowita studnie awaryjna, niezbedna w przypadku awarii studni
nr 1. Urzadzeniem wodnym bedzie eksploatowana woda podziemna z utworéw
czwartorzedowych poziomu podglinowego na potrzeby mieszkancow wsi Koscierzyn Wielki,
Falmierowo, Gromadno oraz Dobrzyniewo. Ponadto woda bedzie pobierana na potrzeby
migjscowych przedsiebiorstw, w tym przetworstwa spozywczego.

Planowane przedsiewziecie =zaliczone zostalto do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Dziatka, na ktorej bedzie realizowane przedsiewziecie, pofozona jest we wschodniej
czesci Koscierzyna Wielkiego przy asfaltowej drodze gminnej. Na jej terenie zlokalizowane
s3g urzadzenia i obiekty zwigzane z ujeciem wéd podziemnych, m.in. studnia gtgbinowa nr 1,
stacja wodociggowa, przytacze kanalizacji sanitarnej oraz droga dojazdowa. Pozostaty teren
zagospodarowany jest zielenig (niska trawa). Teren ujecia w catoSci jest ogrodzony
i stanowi bezposrednig strefe ochronna ujecia. Infrastrukture podziemng stanowig rurociggi
wodociggowe i kanalizacyjne oraz przewody elektryczne. W bezposrednim otoczeniu ujgcia
dominujg: rzeka tobzonka, od strony wschodniej oddzielona dziatkg zadrzewiong i terenem
p6l uprawnych. Od potudnia i zachodu w poblizu wystepuje luzna zabudowa doméw
jednorodzinnych.

Zgodnie z przedtozong informacjg na terenie, na ktérym planowana jest realizacja
inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na bazie planowane] studni gtebinowej o projektowanej gtebokosci ok. 42 m
planowane jest wykonanie urzadzenia wodnego, umozliwiajgcego pobér wod podziemnych
z wydajnoscia pow. 10 m¥h, do poziomu ok. 31,5 m%h.

Urzadzenie wodne sktadac¢ sie bedzie z :

- rur studziennych (kolumna filtrowa) PVC KV DN 280, zainstalowanych na etapie wykonania
studni gtebinowej,

- pompy gtebinowej, zapuszczonej na stalowej kolumnie rur eksploatacyjnych (pompowych)
wraz z kompletami potgczeniowymi, uszczelkami czy tgcznikami. Od pompy gtebinowej
odchodzi¢ bedzie kabel zasilajacy do skrzynki elektrycznej, znajdujacej sie w obudowie
otworu,

- obudowy otworu typu Waterlinie lub Lange, posadowionej na fundamencie ze zbrojonego
betonu o grubosci do kilkunastu centymetréw i 0 powierzchni ok. 2 m?,

- glowicy eksploatacyjnej kryzowej, w kitérej zainstalowana bedzie rurka/otwér do pomiaru
przymiarem hydrogeologicznym zwierciadta wody oraz na przewod =zasilajgcy,

Strona2z 3



Q@ oY : v _”?/4 4,76
dL 3{9 &Z “ %9 244 2 Kiemﬁnik Referatu

- skrzynki elektrycznej, zamontowanej w obudowie studni,

- lampy oéwietleniowej na skrzynce elektrycznej,

- armatury kontrolno-pomiarowej (wodomierz do rejestrowania ilosci poboru wody
podziemnej),

- innych elementéw w obrebie obudowy urzgdzenia wodnego, takich jak zawdér zwrotny,
manometr, zawor czerpalny do poboru prébek wody, zasuwa lub przepustnica klapowa,
osSwietlenie, skrzynka sterownicza z ogrzewaniem itp.

Teren wokét studni oraz obudowa zostang zagospodarowane i wykonane tak, by wody

opadowe i roztopowe zostaty odprowadzone w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie

ich do urzgdzen stuzacych do poboru wody. Do urzgdzenia wodnego zostanie
doprowadzony wodocigg przesytowy wody surowej do stacji uzdatniania wody craz przewdd
elektryczny.

Negatywne oddziatywanie ujecia wéd podziemnych moze nastapi¢ jedynie
w przypadku przekroczenia ustalonych zasobow  eksploatacyjnych. Mozliwym
zabezpieczeniem bedzie zdtawienie pompy glebinowej do poziomu wydajnosci ujecia wody,
aby pobér wéd podziemnych nie byt wyzszy niz zasoby eksploatacyjne studni. Warunki
hydrogeologiczne w obrebie ujecia sg korzystne dla ochrony wod podziemnych. Warstwa
wodonosna w otworze izolowana bedzie od wptywdw zewnetrznych cigglym nadktadem
utworéw sfabo przepuszczalnych (gliny). Kompleks utwordw stabo przepuszczalnych
zapewnia dobra ochrone przed migracja zanieczyszczen z powierzchni terenu.

W czasie eksploatacji ujecia brak bedzie emisji zanieczyszczen do powietrza —
pompa gtebinowa w studni zasilana bedzie z przytacza elektrycznego i nie stanowi zZrédta
zanieczyszczenia powietrza.

Wykonanie oraz poézniejsza eksploatacja studni gtebinowej nie jest praktycznie
zwigzana z emisja hatasu. Praca pompy gtebinowej nie bedzie stanowita ucigzliwo$ci
hatasowej dla okolicznych mieszkaricow oraz wiascicieli sgsiednich gospodarstw.

Podsumowujac  Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pile, po
przeanalizowaniu wystgpienia wraz z przedtozong dokumentacja, nie stwierdza potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia.
Przedstawiony opis przedsiewzigcia w opracowanej Karcie Informacyjnej ujmuje
wyczerpujgco zagadnienia oddziatywania planowanej inwestycji w aspekcie umozliwiajacym
jednoznaczne dokonanie jego oceny. Z przedstawionych informacji nie wynika, aby
planowane przedsigwziecie mogto negatywnie oddziatywaé na $rodowisko w zadnym z jego
elementdw. Wobec powyzszego, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile
postanawia jak wyzej.

Otrzymuja:
1. Burmistrz Wyrzyska, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

Do wiadomosci:
1. Inwestor — Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z 0.0., ul. Podgéma 1A, 89-300 Wyrzysk
2. ON-NS a/a (IB)
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