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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 paidzieJ
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), dalej ustawa 00§, art. 397 ust. 3
pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 624 ze zm.), dalej Prawo
wodne, a takie zgodnie z & 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit b), pkt 93 i pkt 99
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza
Wyrzyska znak: 05G0.6220.9.2021 z dnia 5 lipca 2020 r.,

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Inowroctawiu

1. wyraza opinie, Zze nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko,
dla przedsiewziecia pn.:

»Rozbudowie zaktadu produkcyjnego ,,Dolina Noteci”, o budynek produkcyjno-magazynowy,

budynek zaplecza technicznego z czescia socjalno-biurowa, budynek kottowni i infrastrukture

towarzyszacg oraz budowie magazynu z zapleczem socjalno-biurowym i infrastruktura”.

2. Zgodnie z trescig art. 64 ust. 3a ww. ustawy o0o0$ wskazuje na konieczno$¢ okreélenia
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan, o ktérych mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢, lub natozenia obowigzkéw dziatar, o ktérych mowa w art. 82 ust.
1 pkt 2 lit. b lub c:

2.1. zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, uzupetniania paliw i wykonywania awaryjnych
napraw maszyn budowlanych, sprzetu i pojazdéw oraz magazynowania substancji
chemicznych, paliw, odpadéw niebezpiecznych badZ innych materiatbw mogacych
negatywnie oddziatywaé na srodowisko gruntowo-wodne, zorganizowaé na terenie
utwardzonym i posiadajagcym uszczelniona powierzchnie, zabezpieczonym przed
mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu oraz wod powierzchniowych i podziemnych;

2.2. w trakcie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ dostepnos¢ sorbentow, wiasciwych
w zakresie ilodci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapié w nastepstwie
sytuacji awaryjnych;

2.3. posadzki w budynkach produkcyjnych wykonac jako szczelne - uniemozliwiajgce migracje
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego;

2.4. zaopatrzenie w wode realizowane bedzie z wiasnych uje¢ podziemnych wody;

2.5. scieki przemystowe podczyszczone w separatorze ttuszczéw oraz $cieki socjalno-bytowe
odprowadzac do miejskiej sieci kanalizacyjnej;

2.6. wody opadowe i roztopowe, po ich podczyszczeniu w separatorach z osadnikami,
odprowadzane bedg do rowu przy drodze oraz rowu melioracyjnego, a takze do zbiornika
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retencyjnego umozlwiajacego przetrzymanie czesci tych wéd i nie bedg zawierad
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych;

2.7. wody poptucze ze stacji uzdatniani wody odprowadzane s3 do rowu melioracyjnego.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Burmistrz Wyrzyska pismem znak: 05G0.6220.9.2021 z dnia 28 kwietnia
2021 r., wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich (ZZ) w Inowroctawiu o wydanie opinii
dotyczace] potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, stosownie do art. 64
ust. 1 pkt 4 ustawy o00$, dla ww. przedsiewziecia.

Pismem z dnia 5 lipca 2021 r., znak: 0SG0.6220.9.2021, Burmistrz Wyrzyska wystgpit
o0 podtrzymanie wydane] opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni w Inowroctawiu znak: BD.ZZ5.1.435,145.2021.DG
z dnia 14 maja 2021 r. Wnioskodawca po analizie ztozonego wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji stwierdzit, Ze ilos¢ miejsc parkingowych jest
niewystarczajgca i zwigzku z tym niesiono o zwiekszenie ilosci tych miejsc parkingowych. Dodatkowe zmiany
w stosunku do pierwotnych obejmuja likwidacje istniejagcej portierni i budowe nowej oraz budowe
otwartego zbiornika retencyjnego.

Inwestorem przewidzianego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego jest DNP sp. z 0.0., Polanowo
27A, 87-300 Wyrzysk.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zaliczone zostato do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, dla ktdrych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze byé
wymagane, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit b), pkt 93 i pkt 99 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko.

Organem wtasciwym do wydania opinii, o ktére]j jest mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy 008, jest
organ wiasciwy do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej jest mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne - w przypadku planowanego przedsiewzigcia organem wiasciwym rzeczowo i miejscowo do
wydania oceny wodnoprawnej jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Inowroctawiu.

Do wniosku zatgczono karte informacyjng przedsiewzigcia (KIP).

Dla przedmiotowego terenu inwestycji istnieje cze$ciowo obowigzujgcy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem dziatalnosci Zaktadu Produkcji Karmy ,Dolina Noteci” jest produkecja karmy dla
zwierzat towarzyszacych. Zaktad produkuje wyroby w postaci karmy w postaci pasztetéw Srednio-
rozdrobnionych w puszkach i saszetkach. Giéwnymi surowcami do produkcji sg produkty uboczne
pochodzenia zwierzecego kategorii Ill oraz surowce pochodzenia rodlinnego {kasze, maka). Przedmiotem
przedsiewziecia jest rozbudowa zakladu o budynek magazynowy wraz z czescig socjalno-biurowa,
rozbudowa o hale produkcyjno- magazynowa, rozbudowa o magazyn mroZniczy, budowa warsztatu
z czedcig socjalno-biurows, budowa trafostacji kontenerowej, budowa budynku technicznego, budowa
pompowni pozarowej, budowa drdg, placow, dojéé i chodnikéw, budowa parkingu dla pojazddéw osobowych
oraz realizacja infrastruktury towarzyszacej (urzadzenia wodnokanalizacyjne, infrastruktura energetyczna
i teletechniczna itp.)

Planowana zabudowa posiada powierzchnie ok 43570,0 m?, powierzchnia pod fundamenty pod
projektowang infrastrukture techniczng wyniesie 180 m?, a powierzchnia projektowanych drég, placéw,
chodnikéw i dojéé wynosi 29 865,0 m2. Po rozbudowie powierzchnia zabudowy zaktadu wyniesie ok 62 537
m?, tereny utwardzone posiadaé bedg powierzchnie 44950 m?2. Obszar przeznaczony pod dziatania
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inwestycyjne stanowig obecnie grunty orne, tereny zieleni urzadzonej (trawniki), tereny zadrzewione
(niestanowigce ewidencyjnie lasu, lecz bedgce elementem kompleksu lesnego ciggnacego sie pomiedzy
terenem zakfadu a doling Noteci) oraz tereny utwardzone i zabudowane w ramach istniejgcego zaktadu
»Dolina Noteci”.

W czesci projektowanej, planuje sie:

a) Rozbudowe kottowni o pow. ok 150 m2 z dwoma kottami, kazdy o mocy 2500 kW.

b) Rozbudowe o budynek magazynowy wraz z czescig socjalno- biurowa na pietrze o powierzchni zabudowy
okofo 33000 mZ Hala wyposazona bedzie w regaty wysokiego sktadowania zaréwno stacjonarne jak
i przeptywowe oraz pomieszczenie do tadowania wozkéw akumulatorowych.

c) Rozbudowe ¢ hale produkcyjno- magazynowa o pow. okoto 7700 m?, sktadajacej sie z czesci przyjecia
surowca $wiezego, magazynowania surowca, myjni paleto-pojemnikéw, magazynu pojemnikdw pustych,
strefy ekspedycyjnej oraz czesci produkcyjne;.

Czed¢ produkeyjna docelowo bedzie wyposazona w:

- 3 linie przygotowania surowca sktadajgce sie z wywrotnic paleto-pojemnikéw, przenosnikéw, wilkéw,
mieszatek prézniowych, zbiornikéw buforowych i pomp podajacych o technicznej mocy produkcyjnej okoto
4 t surowca na godzing.

- 3 linie — dozowania farszu, sktadajgcego sie z dozowarek wolumentrycznych puszek i saszetek, zamykarek
puszek oraz stotéw buforowych do zatadunku koszy autoklawowych.

- 15 autoklawdw do sterylizacji wyrobu zapakowanego.

- 3 linie pakujace w opakowania zbiorcze.

d) Rozbudowe o magazyn mroZniczy o pow. okofo 1500 m?2, wyposazonego w przesuwny system regatowy
wysokiego sktadowania o facznej mozliwosci magazynowania okoto 3 000 miejsc paletowych.

e} Budowe wolnostojgcego, dwukondygnacyjnego budynku warsztatowo-magazynowego o pow. zabudowy
ok. 1000 m2. Na parterze znajdowaé sie bedzie warsztat mechaniczny, magazyn techniczny, magazyn
i warsztat dziatu gospodarczego, magazyn chemiczny, maszynownia chfodnicza. Na pietrze zaprojektowano
szatnie pracownikéw technicznych i gospodarczych wraz z zapleczem socjalnym, pomieszczenia biurowe,
sale konferencyjna i zaplecze socjalne.

) Kontenerowa trafostacje z rozdzielniami sredniego i niskiego napiecia, pow. zabudowy ok 27 m2,

g) Budowe budynku technicznego o powierzchni 100 m2.

h) Budowe budynku pompowni pozarowej o powierzchni ok 120.

i} Przeniesienie istniejgcej wiaty.

i) Montaz i budowe niezbednej infrastruktury towarzyszacej.

W zwigzku z wykorzystaniem w czasie prowadzenia prac budowlanych ciezkiego sprzetu moze
dojéé, do nieznacznych zmian cech gruntu w sasiedztwie prowadzonych prac (ubicie gruntu). Jednak skale
tego zjawiska uznaje sie za niewielka, niewptywajacg w sposéb istotny na mozliwosé infiltracji wody do
gruntu, dodatkowo ich wtasciwa struktura zostanie odtworzona na etapie zagospodarowania terenu
zaktadu zielenig urzadzona oraz w zwigzku ze stosowaniem zabiegdw agrotechnicznych w obrebie
sasiadujacych z obszarem prac uzytkéw rolnych. Nalezy dodad, ze ten rodzaj oddziatywania wigze sie niemal
z realizacja kazdego zadania inwestycyjnego.

Na etapie budowy, w celu ograniczenia mozliwosci przedostawania sie substancji ropopochodnych
do gruntu, przewiduje sie wykorzystanie wytgcznie sprzetu w petni sprawnego technicznie. Wykonawca
prac bedzie zobowigzany do statej kontroli stanu technicznego wykorzystywanych maszyn. Powierzchnia
przeznaczona pod plac, lub place budowy bedzie ograniczony do niezbednego minimum, w jego granicach
nie planuje sie mycia pojazddw, maszyny i urzadzen budowlanych. W przypadku tankowania pojazddw
i sprzetu budowlanego, czynnosci te bedg wykonywane w wyznaczonych miejscach ze szczelnym podtozem
i wyposazonych w sorbent. W celu zminimalizowania wptywu na srodowisko gruntowo-wodne, roboty przy
wykopach beda wykonane w jak najkrétszym czasie, po ktérym nastapi uporzadkowanie terenu. Wszelkiego
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rodzaju substancje, ktére mogg wptynac na jakosé gruntu, a ktére mogg znalezé sie na zapleczu budowy
{np. oleje, smary, farby, masy i powtoki uszczelniajace) bedg magazynowane w szczelnych i zamykanych
pojemnikach, najlepiej fabrycznych, w ktorych zostaty dostarczone przez producenta. Na tej powierzchni,
odbywaé sie bedzie postd] maszyn w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy, bedzie on ogrodzony
i posiada¢ bedzie staty nadzér zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich. Na etapie eksploatacji nie
wystapig negatywne oddziatywania na powierzchnie ziemi, posadzki wszystkich nowych budynkdw
wykonane zostang w technologii szczelnej, w zwigzku z tym nie zajdzie ryzyko przenikania zanieczyszczen
do gruntu.

W sytuacjach awaryjnych, np. wyciek paliwa, podjete zostang niezwtocznie dziatania majgce na celu
zapobieganie przenikania zanieczyszczernn do wéd powierzchniowych i pod-ziemnych. Substancje takie
nalezy zebrac, np. za pomocg sorbentdéw i wywieZ¢ do jednostek zajmujgcych sie ich unieszkodliwianiem.
Podkredla sie, Ze na terenie inwestycji nie bedy prowadzone prace serwisowe maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do prac budowlanych. W przypadku wystgpienia awarii sprzetu bedzie on
transportowany do zewnetrznych warsztatéw i punktéw napraw. Szczegdlna ostroznos$é zostanie
zachowana przy realizacji prac w sasiedztwie rowu. Bedzie to odcinek szczegélnie wrazliwy na przenikanie
i migracje zanieczyszczen do wéd powierzchniowych i podziemnych.

Scieki bytowe na etapie prac budowlanych gromadzone bedg w przenosnych toaletach typu Toi-
Toi, opréznianych w miare potrzeb za pomocg wozow asenizacyjnych, lub pracownicy budowlani beda
korzystac z istniejgcych na terenie zaktadu zapleczy socjalnych.

Zaktad jest zaopatrywany w wode z wiasnych ujec. Stanowia je dwie studnie zlokalizowane na
dziatce nr 701/2 (studnia S1) oraz 784 (studnia $2), ktére sg wiasnoscig spotki DNP S.A. Na terenie zaktadu
znajduje sie dodatkowo zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 150 m? wraz z hydrofornig. Istnieje réwniez
mozliwosé poboru wody z lokalnej sieci wodociggowej zgodnie z umowa o zaopatrzenie w wode
i odprowadzanie sciekdw zawartg z Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji w Wyrzysku Spétka z o.o.
Scieki bytowe oraz 4cieki przemystowe z wytaczeniem wéd poptucznych ze stacji uzdatniania wody beda
odprowadzane do miejskiej kanalizacji w ramach umowy z Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji
w Wyrzysku. Miejscem odbioru sSciekdw jest studzienka z urzadzeniem pomiarowym przy granicy
nieruchomosci nalezacej do zaktadu. Wody poptuczne ze stacji uzdatniania wody sg odprowadzane poprzez
wylot ze studzienki na ruro-ciggu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji wodnej szczegdtowej th-27-2
w km 0+683.

Wody deszczowe z terenu zaktadu s3 odprowadzane zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi na
szczegdlne korzystanie z wéd opadowych i roztopowych do ziemi — rowu melioracyjnego. Aktualnie
wyodrebnione s3 trzy zlewnie, a woda jest odprowadzana:

- Do rowu przy drodze gminnej na dziatce 687/7 poprzez wylot nr 1 w ilosci 8995,3 m3/r;

- Do rowu melioracji wodnej szczegétowej £B-27-2 poprzez wylot nr 2 w ilosci 59,7 m*/r oraz poprzez wylot
nr3 wilodci 12 370,9 m3/r

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) nie mogg zawieral substancji zanieczyszczajacych w ilodciach
przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. W zwigzku
z tym na kanalizacji deszczowej zamontowano:

- separator o przeptywie 100l/s i objetosci osadnika 8,0 m3;

- separator o przepustowosci 15/150 i objetoéci osadnika 3,0 m?,

Ponadto planuje sie lokalizacje separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem ESK-BH I
20/200/4000/Dr. W toku rozwoju koncepcji rozbudowy zaktadu, dodano zbiornik retencyjny
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umozliwiajgcy przetrzymanie czeéci wod opadowych przed odprowadzeniem ich do odbiornika.
Pozwoli to opéZni ich odptyw i ograniczy wptyw na poziomy wéd w odbiorniku.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iz inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu
Odry, dla ktérego opracowano ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjety
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), w regionie
wodnym Noteci, w zlewni rzeki Note¢, i potozona jest na obszarze:

e Jednolitych CzeSci Wdd Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem: PLRW600020188479 -
~Lobzonka od Jelonki do Orli”; typ: ,,20”. Celem srodowiskowym dla ww. JCWP jest dobry potencjat
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Przedtuzenie terminu osiggniecia celu — brak mozliwosci
technicznych (2021r.). Stan tej silnie zmienionej czedci wéd (SZCW) oceniono jako zty. Ryzyko
nieosiggniecia celdw srodowiskowych jest zagrozone, JCWP jest monitorowana.

o Jednolitych Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600035, o aktualnie dobrym stanie
ilo$ciowym i dobrym stanie chemicznym. Celem $rodowiskowym dla ww. JCWPd jest dobry stan
chemiczny oraz dobry stan iloSciowy. Ryzyko nieosiggniecia celéw S$rodowiskowych jest
niezagrozone, JCWPd jest monitorowana.

e Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP nr 133 — Zbiornik miedzymorenowy Miotkowo.

Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami szczegdlnego zagroienia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
Teren przedsiewziecia potozony bedzie poza obszarami objetymi ochrong na mocy ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098 t.j.).

Majac powyisze na uwadze, po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku karty informacyjnej
przedsiewziecia, uwzgledniajgc charakter, skale i lokalizacje przedsiewziecia, planowane rozwigzania
techniczne chronigce Srodowisko oraz uwzgledniajgc okreslone w punkcie drugim niniejszej opinii warunki,
wymagania lub obowigzki, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Inowroctawiu stwierdzit,
ze przedmiotowe przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywac na stan jednolitych czeici wod oraz
na realizacje celéw srodowiskowych, o ktérych jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo
wodne, okredlonych dla nich w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.

W opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni w Inowroctawiu dla przedmiotowego przedsiewziecia, majac na
uwadze wylacznie zagadnienia zwigzane z wplywem planowanego przedsiewziecia na osiggniecie celéw
srodowiskowych dla jednolitych czqsci wod, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na

srodowisko.

Zastepca Dyrektora

jm “’gé fﬁf 2K G Konrad Wisniewski
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Kierownik Referatu /podpis elektroniczny/
Ochrony Srodowiska
i Gospodapiti Odpadami

D Anngt Kubich
1.  Burmistrz Wyrzyska (e-PUAP)

ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
2. ZZSaa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Inowroctawiu

ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw

Tel. +48 (52) 356 57 50 « e-mail: zz-inowroclaw @wodypolskie.gov.pl www.wody.gov.pl
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Raport weryfikacji podpisu

Nazwa pliku podpisu
$ciezka pliku podpisu

Data weryfikacji
Suma kontrolna pliku podpisu (SHA-256)

Podpis

BD_Z75_1_435_145_2021_DG.pdf
d:\Users\gmelsza\Documents\2021 - ePUAP - Odebrane\2021-08-25-
3\BD_ZZS 1_435_145_2021_DG.pdf

2021-08-25 09:40:43 +0200
NTXkMbhHLQteGg/VpsYhspcPBw7+5YLapBA4sFpzW8=

Identyfikator sygnatury
Czas podpisu
Waznosé zweryfikowana na dzien
Format podpisu
Algorytm podpisu
Algorytm szyfrowania
~~,  Status podpisu

Certyfikat podpisujacy
Rodzaj certyfikatu
Podmiot certyfikatu

Certyfikat wazny od
Certyfikat wazny do
Algorytm klucza publicznego
Dlugosc¢ klucza publicznego
Pochodzenie certyfikatu

Typ zobowigzania
Kwalifikowane rozszerzenia

Wystawca certyfikatu

Znacznik czasu
Czas wykonania znacznika
Funkcja haszujaca
Typ znacznika czasu
Podmiot certyfikatu

id-1850949fcc5232bd41dcdc6e92d37527267164988d737e513835419fc1b3d6fe
2021-08-24 14:14:48 +0200

2021-08-24 14:14:49 +0200

PAdJES-BASELINE-T

SHA-256

RSA

Poprawnie zweryfikowany

Certyfikat kwalifikowany podpisu
Imiona: Konrad
Nazwisko: Wisniewski

Nazwa powszechna: Konrad Wisniewski; Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie

Nazwa organizacji: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Miejscowosé: Warszawa

Wojewodztwo: mazowieckie

Nazwa kraju: PL

Numer seryjny: PNOPL-81021902319

Identyfikator organizacji: VATPL-5272825616

Kod pocztowy: 00-844

Ulica: Grzybowska 80/82

2020-06-05 14:20:20 +0200

2022-06-05 14:20:20 +0200

RSA

2048

TRUSTED_LIST

Brak

Certyfikat oznaczony jako certyfikat kwalifikowany: TAK
Klucz zostat umieszczony na bezpiecznym urzadzeniu: TAK
Nazwa powszechna: Certum QCA 2017

Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A.

Nazwa kraju: PL

Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458

2021-08-24 14:14:49 +0200

SHA256

SIGNATURE_TIMESTAMP

Nazwa powszechna: Certum QTST 2017
Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A.
Nazwa kraju: PL

Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
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