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BODPIS SPORZADERIACEGO W

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie ¢rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.), dalej ustawa 00§, art. 397 ust. 3 pkt
2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2021, poz. 624), dalej Prawo wodne,
a takze zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U.
7 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Wyrzyska znak: 05G0.6220.8.2021 z dnia
22 marca 2021r.,

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Inowroctawiu

1. wyraza opinie, Ze nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko,
dla przedsiewzigcia pn.:
,Przebudowie drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo - Glesno - Ruda, stanowiacej

ciag obwodnicy pétnocnej powiatu pilskiego”.

2. Wskazuje na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

nastepujacych warunkéw, wymagan i obowigzkéw dotyczacych realizacji, eksploatacji lub

likwidacji planowanego przedsigwzigcia:

2.7

2.2,

2.3,

24,

205

w trakcie realizacji przedsiewziecia uzywac¢ wyfgcznie sprawnego sprzetu i monitorowac
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych;

zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, tankowania i awaryjnego serwisowania
maszyn budowlanych i sprzetu transportowego oraz magazynowania substancji
chemicznych, odpadéw niebezpiecznych badz innych materiatéw mogacych negatywnie
oddziatywac¢ na srodowisko gruntowo-wodne, zorganizowaé na terenie zabezpieczonym
przed mozliwoscia zanieczyszczenia gruntu oraz wod powierzchniowych i podziemnych,
np. utwardzonym i posiadajacym uszczelniong powierzchnie;

w trakcie realizacji przedsigwzigcia zapewnic dostepnosé sorbentow, wiasciwych
w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mMOog3jcego wystapic
w nastepstwie sytuacji awaryjnych;

w trakcie realizacji planowane przedsigwzigcie wyposazyé w przenosne toalety,
a wytworzone $cieki socjalno-bytowe dostarczaé do oczyszczalni sciekow;

wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo poprzez spadki
poprzeczne i podiuzne jezdni do istniejacych rowéw przydroinych, i nie bedg zawierac
substancji zanieczyszczajacych w ilogciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogolnych
oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych.
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UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2021 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu wptynat
whniosek Burmistrza Wyrzyska znak: 05G0.6220.8.2021 z dnia 22 marca 2021 r., o wydanie opinii dotyczjcej
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy
oos, dla ww. przedsiewziecia.

Inwestorem przewidzianego do realizacji zamierzenia jest Powiat Pilski.

Zgodnie z przediozong dokumentacjg planowane przedsigwzigcie zaliczono do przedsiewziet
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko moze by¢é wymagane, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko
{Dz.U.z2019r., poz. 1839):

§ 3 ust. 2 pkt 2 przedsiewziecia - ,polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wyfgczeniem przypadkéw, w ktérych ulegajaca
zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czes¢ realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile zostaty one okreslone;
w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegajg
parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub
mantazami, o ile nie zostaty one objete decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach”,

w zwigzku z: § 3 ust. 1 pkt 62 -, drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosdci przedsigwziecia powyzej
1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3132 lub obiekty mostowe w ciaggu drogi o nawierzchni twardej,
z wyltaczeniem przebudowy drég Ilub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi  stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych
maowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Organem wtasciwym do wydania opinii, o ktérej jest mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy 003, jest
organ wtasciwy do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej jest mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne - w przypadku planowanego przedsiewziecia organem wiasciwym rzeczowo i miejscowo
do wydania oceny wodnoprawnej jest Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Inowroctawiu.

Do wniosku zatgczono karte informacyjng przedsiewziecia (KIP), uzupetniong po wezwaniu z dnia
29 kwietnia 2021 r., znak: BD.ZZS.1.435.105.2021.DG, pismem Inwestora z dnia 12 maja 2021 r.

Przedmiotem inwestycji, dla ktérej Inwestor wnosi o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo - Glesno - Ruda,
stanowigcej cigg obwodnicy potnocnej powiatu pilskiego". Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi
okoto 9,35 km. Projektowane prace obejmuja: przebudowe nawierzchni drogi powiatowej, budowe
chodnikéw oraz sciezki rowerowej, przebudowe poboczy, korekte skrzyzowan z drogami
podporzagdkowanymi na catym odcinku przebudowywanej drogi, budowe zatok autobusowych,
przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych oraz poprawe odwodnienia poprzez odtworzenie
i oczyszczenie istniejgcych rowdw lub budowe kanalizacji deszczowej (szczegdtowy sposéb odwodnienia
drogi zostanie przyjety na dalszym etapie projektowania). Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie
takze budowe kanatu technologicznego oraz przebudowe ewentualnych kolizji z urzadzeniami cbcymi.

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi planuje sie osiggnaé poprzez taky organizacja
placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatéw budowlanych, ktére
mogityby powodowac zanieczyszczenie gruntu. Zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji
niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna, zwigzane bedzie z uzywaniem na terenie budowy urzadzen
i maszyn budowlanych w nalezytym stanie technicznym. Réwniei ewentualnie zbierany z fragmentéw
terenu humus winien by¢ sktadowany i w miare mozliwosci wykorzystany ponownie. Przy wyznaczeniu
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terenéw pod okresowa baze materiatowo - sprzgtowa dla analizowanej inwestycji nalezy wykluczyc jej
lokalizacje w rejonie terenéw sasiadujacych bezposrednio z ciekami wod powierzchniowych, w poblizu
innych drobnych ciekéw i systeméw melioracyjnych. Wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania
w obrebie bazy materiatowo — sprzetowej beda wyscielone materiatami izolacyjnymi, np. geowtdkning
z dodatkowym przykryciem separacyjnym. Plac budowy zostanie wyposazony w $rodki chemiczne, sorbenty
i maty neutralizujgce ewentualne wycieki z maszyn budowlanych oraz minimalizujgce mozliwos¢ skazenia
gruntu. W przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji inwestycji wykonana zostanie
rekultywacja zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiazujacych standardéw jakosci
gleby lub ziemi. Wykopy zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przedostawania sie zanieczyszczen
zwiazanych z pracami budowlanymi oraz chronione zostang otwarte wykopy w obrebie gruntow spoistych
przed ich zalaniem.

Realizacja przedsiewziecia i pézniejsza eksploatacja nie bedzie zmienic trwale stosunkéw wodnych
w gruncie, ewentualne odwodnienie wykopow bedzie utrzymane na minimalnym poziomie, w zaleznosci
od niezbednej wydajnosci, tak, aby utrzymac teren budowy w stanie suchym i unikna¢ odwodnienia
pobliskich terenéw.

Zrédtem poboru wody na etapie budowy bedzie sie¢ wodociagowa oraz/lub woda dostarczana
beczkowozami. $cieki socjalno — bytowe powstajace z zaplecza budowy odprowadzane beda do szczelnych,
bezodptywowych zbiornikéw, ktére beda oprézniane przez uprawnione podmioty, poprzez wywiezienie
do najblizszej oczyszczalni. Na odcinkach zamiejskich woda z powierzchni jezdni poprzez nadanie jgj
i poboczom wymaganych spadkéw poprzecznych odprowadzana jest do rowéw przydroznych i dalej do
gruntu oraz do istniejacych ciekow. Na catej trasie zaprojektowano regulacje przebiegu istniejacych rowow
drogowych. Wprowadzono korekte ich gtebokosci i pochyleri w celu poprawy sptywu wody.

Wg KIP nieuniknionym jest, ze w wyniku korzystania z inwestycji przez pojazdy, gleby w bliskim
sasiedztwie drogi zanieczyszczane moga by¢ spalinami i czastkami materiatéw éciernych (jezdni, opon, tarcz
hamulcowych). Takze $cieki opadowe i roztopowe beda oddziatywac negatywnie na gleby, zwfaszcza
w zwigzku z zimowym utrzymaniem drég. Dzieki realizacji inwestycji jednak, usprawnione i uporzadkowane
zostanie odprowadzenie wéd z jezdni oraz znaczne polepszenie stanu srodowiska gruntowo — wodnego
w otoczeniu przewidywanego przedsiewzigcia.

Zapewnione bedzie wtasciwe gospodarowanie odpadami, takze niebezpiecznymi, wytwarzanymi
w czasie budowy, w tym minimalizowana bedzie ich ilos¢, gromadzone bgda one selektywnie
w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostawaniem sig
do érodowiska substancji szkodliwych oraz zapewniony ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty.
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane beda segregowane i sktadowane czasowo
w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym odpady niebezpieczne bedg przechowywane czasowo
w specjalistycznych pojemnikach do tego przeznaczonych, systematycznie zbierane i przekazywane poza
teren przedsiewziecia, do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujacych sig ich utylizacja.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iz inwestycja zlokalizowana jest
w dorzeczu Odry, dla ktérego opracowano ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
przyjety rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. {Dz.U. z 2016 r., poz. 1967),
w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Notec, i pofozona jest na obszarze:
I: Jednolitej Czeéci Wod Powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW600018188449 — ,Lubcza”, Typ: (18)
— potok nizinny zwirowy. Stan tej naturalnej czesci wéd (NAT) oceniono jako zty. Celem
érodowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest osiagniecie dobrego stanu ekologicznego i dobrego
stanu chemicznego. Ww. JCWP nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw srodowiskowych,
zlewnia jest monitorowana.
Il Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW600020188479 — tobzonka od
Jelonki do Orli”, typ: (20). Stan tej silnie zmienionej czesci wod (SZCW) oceniono jako zty, celem
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érodowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny,
odstepstwo: przedtuzenie terminu osiggnigcia celu — brak mozliwosci technicznych, zlewnia jest
zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw srodowiskowych, JCWP jest monitorowana.

. Jednolite] Czesci Wéd Powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW6000181884896 — ,Doplyw
2 Auguécina”, Typ: (18) — potok nizinny zwirowy. Stan tej naturalnej czesci wad (NAT) oceniono jako
dobry. Celem $rodowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest osiggnigcie dobrege stanu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ww. JCWP nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia
celéw érodowiskowych, zlewnia nie jest monitorowana.

IV.  Jednolitej Czeéci Wéd Powierzchniowych JCWP o kodzie ,PLRW6000201884899" - Orla od jeziora
Witostawskiego do ujécia, typ: (20), ktdra posiada status naturalnej czesci wod. Jej aktualny stan
zostat oceniony jako zly, a ocene ryzyka okreslono jako niezagrozong nieosiagnieciem celdw
srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest dobry stan ekologiczny
i dobry stan chemiczny, JCWP jest monitorowana.

V. Jednolitych Czeéci Wéd Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600035, o aktualnie dobrym stanie
iloéciowym i dobrym stanie chemicznym. Celem srodowiskowym dla ww. JCWPd jest dobry stan
chemiczny oraz dobry stan ilosciowy. Ryzyko nieosiagnigcia celow $rodowiskowych jest
niezagrozone, JCWPd jest monitorowana.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie czeéciowo w obszarze Giownego Zbiornika Waod
Podziemnych GZWP nr 133 — Zbiornik miedzymorenowy Mtotkowo.

Przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Teren przedsiewziecia potoiony bedzie poza obszarami objetymi ochrong na mocy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020, poz. 55 ze zm.).

Majac powyisze na uwadze, po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku karty informacyjnej
przedsiewziecia, uwzgledniajgc charakter, skale i lokalizacje przedsigwzigcia, planowane rozwigzania
techniczne chroniace srodowisko oraz uwzgledniajac okreslone w punkcie drugim niniejszej opinii warunki,
wymagania lub obowigzki, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Inowroctawiu stwierdzif,
7e przedmiotowe przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywac na stan jednolitych czgsci wod oraz
na realizacje celéw $rodowiskowych, o ktdrych jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo
wodne, okreélonych dla nich w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjgtym
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.

W opinii Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Inowroctawiu dla przedmiotowego przedsiewziecia, majac na
uwadze wyfacznie zagadnienia zwigzane z wptywem planowanego przedsiewzigcia na osiagnigcie celéw
érodowiskowych dla jednolitych czesci wdd, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko.

Zastepca Dyrektora

Konrad Wisniewski
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Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis ztozony w pliku "BD_ZZS_ 1 435_105_2021_DG_1.pdf" przez "Konrad
Wiéniewski" w dniu 2021-05-27 12:37:41, certyfikatem kwalifikowanym o numerze
seryjnym 108268334454059460440843653713603344873 wydanym przez
organizationldentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,0=Asseco Data
Systems S.A.,C=PL, zostat poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o
numerze seryjnym 83644 z dnia 2021-05-27T722:00:15Z.
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