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Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepov&g_oia
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w zwigzku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3i ust. 3a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2021 r. Poz. 247 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wystgpienia Burmistrza
Wyrzyska z 22 marca 2021 r., znak: 08G0.6220.8.2021

postanawiam wyrazié opinie,

ze dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 1191P na odcinku
Liszkowo — Glesno — Ruda, stanowigcej cigg obwodnicy potnocnej powiatu pilskiego, nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, i wskazac¢ na koniecznogé
uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujgcych warunkow i
wymagan:

1. Prace wykonawcze prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Utwardzi¢ teren postoju maszyn oraz miejsca magazynowania substancji
niebezpiecznych, w tym paliw.

3. Plac budowy wyposazyé¢ w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwtocznie neutralizowac.

4. Miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i postoju cigzkiego sprzetu wyznaczyé
poza obrysem rzutu koron drzew oraz w odlegto$ci co najmniej 50 m od ciekéw i
zbiornikéw wodnych.

5. Materialy sypkie przewozié i magazynowa¢ w sposéb ograniczajgcy wtorng emisje
zanieczyszczen. :

6. Masy bitumiczne przewozié transportem posiadajgcym zabezpieczenia przed emisjg

oparéw.

Wycinke drzew i krzewéw przeprowadzié¢ od 1 wrzesnia do konca lutego.

. Przeprowadzié nasadzenia rekompensacyjne drzew, w zamian za drzewa przeznaczone
do usunigcia poza terenami lesnymi, z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkéw w
stosunku: 1:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie do 100 cm, 1:2 za kazde wyciete
drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm, 1:3 za kazde wyciete drzewo o obwodzie 201-
300 cm i 1:4 za kazde wyciete drzewo 0 obwodzie powyzej 301 cm.

9. Do sadzenia zastosowaé w pierwszej kolejnosci miode osobniki drzew pochodzace z

~ odnowien naturalnych wystepujgce w obrebie terenu objetego postepowaniem. W
przypadku ich braku zastosowa¢ prawidiowo wyprodukowany materiat szkétkarski drzew:
wiasciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalne;j
bryle korzeniowej. Nasadzenia pielegnowac i regularne podlewaé przez okres min. 3 lat.

10. Do nasadzen nie uzywac drzew i krzewéw gatunkédw obcego pochodzenia.

11. Miejsca sktadowania materiatow budowlanych, pryzm ziemi i postoju cigzkiego sprzetu
oraz tymczasowe drogi przejazdu cigzkiego sprzetu Wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron
drzew.

12. W przypadku prowadzenia prac w okresie od 15 lutego do korica pazdziernika na odcinku
drogi miedzy stawami, w m. Glesno, na dlugosci co najmniej 400 m zamontowagé ptotki
herpetologiczne. Plotki nalezy wykonac¢ o wysokosci co najmniej 50 cm nad powierzchnie
gruntu, powinny byé wykonane z geotkaniny, z przewieszkg i powinny zostac¢ wkopane na
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oteboko$¢ ok. 10 cm w ziemi¢. Montaz ptotkdéw przeprowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym. Jesli nadzér przyrodniczy stwierdzi zagrozenie dia ptazébw w innych
miejscach przebudowywanej drogi, nalezy je réwniez zabezpieczy¢é poprzez montaz
pfotkow herpetologicznych.

13. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewéw nieprzeznaczonych do wycinki,
wykonywa¢ w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegodlnosci:

—pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie zabezpieczyé
uwzgledniajgc koniecznosé zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposéb niepo-
wodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujgcych tam gatunkéw roslin,
zwierzat i grzybow ;

—nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewow powyZzej wysoko-
$ci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu:

—podczas prac ziemnych zabezpieczyé systemy korzeniowe przed przesychaniem i
przemarzaniem;

—nie niszczyc¢ korzeni drzewa.

14. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowaé
wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosié w bezpieczne migjsce.
Takg samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

15. Zamontowaé skrzynki legowe dla ptakéw réznych typdw, w liczbie co najmniej 2 razy
wiekszej niz liczba dziupli w drzewach Przeznaczonych do wycinki. Liczbe skrzynek
legowych na miejscu powinien ustali¢ nadzér przyrodniczy.

16. Do obsiewu poboczy drogi wykorzystac rodzime gatunki roslin.

Whioskodawca:

Powiat Pilski

al. Niepodlegtosci 33/35
64-920 Pita

Uzasadnienie

25 marca 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej
Regionalny Dyrektor, wptyneto wystgpienie Burmistrza Wyrzyska z 22 marca 2021 r., znak:
05G0.6220.8.2021 w sprawie wyrazenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko dla przedsiewzigcia polegajgcego na
przebudowie drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo — Glesno — Ruda, stanowigcej
ciag obwodnicy pdtnocnej powiatu pilskiego. Do wystapienia zataczono m.in.: wniosek o}
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach; karte informacyjng przedsigwziecia, dalej
kip.; oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 64 st 2a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku I jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. L) z 2021 1. poz. 247 z poézn.
zm.), dalej ustawy 0o$. Z oswiadczenia wynika, ze Whioskodawca, tj. Powiat Pilski nie jest
podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego, tj. Gminy Wyrzysk, dla ktorej
organem wykonawczym jest Burmistrz Wyrzyska.

Burmistrz Wyrzyska zakwalifikowat planowane przedsiewziecie do przedsiewzieé
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 w zwigzku z § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzied mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1939), tj. do przedsigwzie¢ moggcych
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potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ stwierdzony.

Na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 73%), dalej k.p.a., pismem z 8 kwietnia 2021 r. znak:
WOO-11.4220.101.2021.ZP.2 Regionalny Dyrektor wezwat petnomocnika wnioskodawcy do
uzupetnienia k.i.p. Uzupemienie wplyneto do siedziby organu 13 maja 2021 r. Ze wzgledu na
duzg skale wycinki drzew, tut. organ przeprowadzit wizje terenowg 22 czerwca 2021 r., a
pismem z 2 lipca 2021 r., znak: WOO-11.4220.101.2021.ZP.7 wezwat petnomocnika
wnioskodawcy do ustosunkowania sie do wynikow wizji. 23 lipca 2021 r. wplynely
wyjasnienia wraz ze zmiang zakresu prac — wnioskodawca wycofat sig z realizacji $ciezki
rowerowej.

Biorgc pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o0os, przeanalizowano:
rodzaj, skale i charakter przedsiewziecia, zakres robot zwigzanych z jego realizacja, wielko§¢
Zajmowanego terenu, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddziatywania, mozliwosci
ograniczenia oddziatywania oraz odwracalnosé oddziatywania, powigzania z innymi
przedsiewzieciami, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, réznorodnosé biologiczna,
emisje i uciagzliwosci zwigzane z eksploatacjg przedsiewziecia, gestos¢ zaludnienia wokét
przedsiewzigcia oraz usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzyboéw i zwierzat, ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw Natura 2000.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy oo$ na podstawie K.ip.
ustalono, ze planowane przedsigwziecie polega na przebudowie pétnocnej obwodnicy
powiatu pilskiego w ciggu drogi powiatowej nr 1191 P na odcinku Liszkowo — Glesno — Ruda
w gminach Wyrzysk oraz t.obzenica. Diugos¢ rozpatrywanego odcinka wynosi ok. 9,35 km.

Obecnie droga posiada przekroj jednojezdniowy daszkowy o szerokosci jezdni 4,5-
6,0m z obustronnym poboczem gruntowym i miejscowo — chodnikiem. Odwodnienie
realizowane jest powierzchniowo na pobocza gruntowe. Czeéé skrzyzowarn znajdujgcych sie
W przebiegu drogi nie spetnia wymogow prawnych, a szeroko$é nawierzchnia bitumiczna na
jezdni nie ma wystarczajgcej szerokosci.

Prace budowlane objgé¢ majg m.in. przebudowe nawierzchni drogi powiatowej wraz z
jej poszerzeniem do 6,0 m i wykonaniem naktadki asfaltowej oraz wykonaniem poboczy o
szerokosci min. 1,0 m, budowe chodnikéw, przebudowe poboczy, korekte skrzyzowan z
drogami, budowe zatok autobusowych, przebudowe Zjazddw oraz poprawe odwodnienia
poprzez odtworzenie i oczyszczenie istniejacych oraz budowe nowych rowéw drogowych
(lokalnie zastosowane bedgs studnie chtonne lub skrzynki rozsgczajgce), a takze przebudowe
kolidujgcej infrastruktury technicznej. Planowana droga zaprojektowana zostanie w klasie
technicznej Z. W zwigzku z przedsiewzigciem przewiduje sie wymiane Iub przebudowe
istniejacych przepustéw bez Zmniejszania ich $wiatta.

Whioskodawca uzasadnia realizacje przedsiewziecia zwickszeniem plynnosci jazdy i
zmniejszeniem emisji hatasu.

Projektowana droga zlokalizowana jest w terenie ptaskim otoczona gtéwnie obszarami
rolniczymi, przy ktérych wystepuje zabudowa mieszkalna skupiona gtéwnie w miejscowosciach,
ktore przecina przedmiotowa droga.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy 00§ stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsiewzigcia bedzie wigzata sie z oddziatywaniem na klimat akustyczny,
zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé
nalezy sie krotkotrwatej i odwracalnej emisji hatasu do srodowiska, ktérej zrodiem bedzie
praca urzgdzen i pojazdow obstugujacych budowe.
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Uwzgledniajac art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy oos, stwierdzono, ze ucigzliwosci
zwigzane z realizacjg przedsiewziecia bedg krotkookresowe i ustgpig po zakoriczeniu jego
realizacji. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie, natozono warunek, aby prace
wykonawcze, prowadzié wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny
6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wiekszy poziom tta akustycznego,
roboty ziemne i budowlane nie bedg odczuwalne jako ucigzliwe.

Zgodnie z trescig k.ip., natezenie ruchu wynosi obecnie 550 pojazdéw w ciggu doby.
W zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia liczba pojazdéw wzrosnie, zgodnie
z wzrostem wskaznika PBK i jest prognozowana na 693 pojazdéw lekkich i 36 pojazdéw
cigzkich w ciaggu doby. Biorac pod uwage powyzsze parametry natezenia ruchu oraz
parametry drogi, nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu na
terenach podlegajacych ochronie akustycznej, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d j lit. g ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
przedsiewzigcia wigzac sie bedzie z krotkotrwatg emisjg substancji do powietrza. Analiza
dokumentacji wykazata, ze zrédiem emisji substancji do powietrza bedg gtéwnie procesy
spalania paliw w silnikach maszyn i urzgdzen pracujgcych na budowie. Wobec faktu, ze
emisje te bedg miaty charakter miejscowy i okresowy, a takze ustang po zakoriczeniu prac
budowlanych uznano je za pomijalne. Celem ograniczenia emisji wtdrnej pytu na etapie prac
budowlanych natozono warunek, aby transport materiatéw odbywat sie pojazdami
wyposazonymi w odpowiednie zabezpieczenia, a takze warunek, zeby materiaty sypkie na
terenie placu budowy magazynowac¢ w miejscach ostonietych przed wiatrem. Ponadto w
k.ip. zawarto analize emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie funkcjonowania drogi i
przedstawiono jej wyniki w odniesieniu do wartosci dopuszczalnych dla tlenkow azotu, pytow
PM10 oraz PM25. Majagc na uwadze rodzaj planowanego przedsigwziecia oraz
przestawione wyniki analizy stwierdzono, ze na etapie eksploatacji nie bedzie ona istotnym
Zrodiem emisji substancji do powietrza i nie przyczyni sie do Znaczgcego pogorszenia
jako$ci powietrza w rejonie zainwestowania.

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu terenéw o prawdopodobierstwie wystapienia
powodzi wynoszacym 1% raz na 100 lat. Zgodnie z trescig uzupehienia K.ip. rozpoznanie
geotechniczne, prowadzone w postaci otworéw wykazato, ze pierwsze zwierciadlo waod
gruntowych znajduje sie ponizej 2,5 m. W Zwigzki z powyzszym oraz rodzajem technologii, nie
przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopoéw na etapie prowadzenia prac budowlanych.

Odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy oos stwierdzono, ze ze wzgledu
na skale, rodzaj i charakter przedsiewziecia, nie bedzie ono negatywnie wplywaé na lokalne
warunki  gruntowo-wodne. Do prowadzenia prac bedzie wykorzystywany sprzet sprawny
technicznie. W celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego natozono warunek, aby teren budowy
wyposazy¢ w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowaé oraz warunki Zwigzane z
zabezpieczeniem zaplecza budowy przed mozliwoscig zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego. Miejsca sktadowania substancji mogacych zanieczysci¢ $rodowisko
gruntowo-wodne oraz teren, na ktorym bedg zlokalizowane stacje obstugi samochodéw i
maszyn roboczych, w tym tankowanie pojazdow, nalezy wyscielié materiatami izolacyjnymi, np.
geowiokning z dodatkowym przykryciem separacyjnym i zlokalizowaé w odlegtosci minimum
50 m od ciekéw i zbiornikéw wodnych. Teren ten zostanie ogrodzony i ograniczony do minimum.
Scieki bytowe powstajgce w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy bedg gromadzone w
szczelnych, przeno$nych sanitariatach obstugiwanych przez uprawniony podmiot.

Prognozowane stezenie zawiesin ogolnej w wodach opadowych i roztopowych z
analizowanej obwodnicy, dla przyjetego natezenia ruchu nie przekroczy dopuszczalnego
stezenia zawiesiny ogdlnej, ani substancji ropopochodnych, a Whioskodawca nie przewiduje
Zastosowania urzgdzen podczyszczajgcych.
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W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$ ustalono, ze gospodarowanie
odpadami w zwigzku z realizacjg i eksploatacjg przedmiotowego przedsiewziecia odbywaé
sie bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujacych przepisach szczegotowych.
Na etapie prac wykonawczych zrédiem powstawania odpadéw beda przede wszystkim prace
budowlane oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Powstawaé beda odpady
opakowaniowe, sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania, a takze odpady
komunalne. Wytwarzane odpady beda selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach,
w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostawaniem sie zanieczyszczen do Srodowiska.
Zapewniony zostanie regularny odbiér odpadéw przez uprawnione podmioty. Na etapie
prowadzenia prac realizacyjnych powstawaé moga réwniez odpady niebezpieczne tj. zuzyte
oleje, opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Kazdy rodzaj odpadow
niebezpiecznych bedzie gromadzony i przechowywany oddzielnie, w specjalnych pojemnikach, a
nastepnie przekazywany do dalszego zagospodarowania przez uprawnione podmioty. Z uwagi
na specyfike przedsigwziecia nalezy uznac, ze na etapie eksploatacji droga nie bedzie stanowi¢
Znaczacego zrodia powstawania odpadéw — wytwarzane bedg m.in.: odpadowa masa roslinna,
odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych Iub likwidacji awaryjnych
rozlewow substancji oraz odpady z czyszczenia ulic. Odpady te bedg gromadzone selektywnige i
przekazywane do dalszego zagospodarowania.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pit- 2t a bl clad O & 1 ustawy oo$, na postawie
uzupetnienia k.ip. ustalono, ze teren przedsiewziecia nie jest zlokalizowany: na obszarach
wodno-bfotnych; w strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wéd
srodlgdowych; na obszarach wybrzezy i $rodowiska morskiego; na obszarach gérskich: na
obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: na
obszarach przylegajgcych do jezior; na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej.
Biorgc pod uwage przedstawione przez wnioskodawce analizy i zatozenia co do
funkcjonowania planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje sie przekroczenia standarddéw

jakosci srodowiska.

Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, odnoszac sie
do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy 0o0s$ nalezy stwierdzié, ze przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami, ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone.
Przedsiewziecie nie zalicza sie do kategorii zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu na
potozenie geograficzne przedsigwziecie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej, w
szczegdlnosci w wyniku wystapienia: trzesien ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsiewzigcie
zostanie zaadaptowane do zmieniajgcych sie warunkow klimatycznych i mozliwych zdarzen
ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajac
rodzaj i skale przedsiewziecia nalezy stwierdzié, ze przedsiewzigcie nie wplynie Znaczaco na
postepujace zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete rozwigzania
techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materiaty ograniczg wrazliwosé
przedsiewziecia na zmiany klimatu.

Biorac pod uwage rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia oraz
przeprowadzong analize oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko w odniesieniu do
zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b | pkt 3 lit. f ustawy 00§, nie przewiduje sie powigzan, ani
Znaczacego kumulowania oddziatywan planowanej inwestycji z innymi przedsigwzieciami.

Uwzgledniajac kryteria, o ktdrych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy 0o$ nalezy
stwierdzi¢, iz eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie wigzata sie  z nadmiernym
wykorzystaniem zasobéw naturalnych oraz znaczgcym negatywnym wpltywem na
bioréznorodno$é. Podczas realizacji inwestycji wykorzystywane beda m.in.: beton asfaltowy,
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kruszywa, cement, asfalt, prefabrykaty oraz materiaty z tworzyw sztucznych, woda, energia
elekiryczna, paliwo.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. € ustawy 008, na podstawie przedstawionych
materiatéw stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsigwziecie zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1098). Najblizej potozonym obszarem chronionym jest obszar
chronionego krajobrazu ,Dolina tobzonki i Bory Kujanskie”, sasiadujacy z terenem
planowanego przedsiewziecia na dtugosci ok. 0,17 km. Najblizej potozonym obszarem Natura
2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina tobzonki PLH300040, oddalony o
0,25 km od przedsiewziecia. Ponadto zgodnie z mapg przebiegu korytarzy ekologicznych
w Polsce opracowang przez Zaktad Badania Ssakéw PAN w Biatowiezy (obecnie Instytut
Biologii Ssakow) pod kierownictwem prof. dr. hab. Whodzimierza Jedrzejewskiego na zlecenie
Ministerstwa Srodowiska, przedmiotowe przedsiewziecie w potnocnej czesci znajduje sie w
ponadregionalnym  korytarzu ekologicznym  KPnC-13E ,Pomorze_2". Przedmiotowe
przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w $ladzie istniejgcej drogi.

W trakcie trwajgcego postepowania przeprowadzono wizje terenowa z udziatem
przedstawicieli Regionalnego Dyrektora. W zwigzku z tym, iz wnioskodawca Zrezygnowat z
plandéw budowy $ciezki rowerowej zmniejszyta sie skala wycinki drzew z pierwotnie
zaktadanych 1011 drzew do 60 drzew. Drzewa przeznaczone do wycinki to gtéwnie
zamierajgce robinie akacjowe o obwodach do 343 cm, a takze morwy biata i czarne o
obwodach do 220 cm, jesiony wynioste o obwodach do 298 cm, lipy o obwodach do 226 cm,
kasztanowce o obwodach do 396 cm, brzozy o obwodach do 166 cm, kion zZwyczajny o
obwodzie 268 cm, dab szyputkowy o obwodzie 346 cm i grusza o obwodzie 160 cm. Na
drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono gniazd ptakéw, ani chronionych
gatunkow mchéw, watrobowcéw i porostow. W celu minimalizacji negatywnych oddziatywan,
majgc na uwadze ochrone miejsc legowych ptakéw, jakimi sg drzewa, natozono warunek ich
wycinki poza sezonem legowym ptakdéw, ktéry w Wielkopolsce przypada srednio w okresie od
1 marca do 31 sierpnia. Drzewa stanowig bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie
ksztattujac lokalny klimat, absorbujgc zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciezkie, oraz
zwiekszajgc retencje wod opadowych. Ponadto maja wielkg warto$¢ historyczna, kulturowa
oraz krajobrazows. Kazde drzewo to mikro-ekosystem z wiasciwg mu florg i faung oraz biota
grzybow. W zwigzku z powyzszym ich wycinka ma negatywny wptyw na $rodowisko. W celu
jego rekompensaty w peini  uzasadnione jest nafozenie obowigzku nasadzen
rekompensacyjnych na terenie przedsiewzigcia. Dodatkowo kierujgc sie zasada wzrastajgcej
wartosci drzewa wraz z jego wiekiem natozono warunek nasadzen rekompensacyjnych w skali
1:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie do 100 cm; 1:2 (dwa nasadzane drzewa za jedno
usuwane) dla drzew o obwodzie od 101 do 200 cm; 1:3 dla drzew o obwodzie powyzej 201-
300 cm oraz 1:4 dla drzew o obwodach powyzej 301 cm. Nasadzenia nalezy przeprowadzié za
drzewa wycinane wzdiuz przebudowywanej drogi. W pierwszej kolejnosci do nasadzen
powinny by¢ wykorzystywane miode osobniki drzew pochodzgce z odnowien, ktére stanowig
bardzo dobry materiat odnowieniowy — s3 to osobniki najlepiej przystosowane do warunkow,
ktére panujg w obrebie istniejgcego zadrzewienia. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych
do wycinki natozono szereg warunkéw majacych na celu ich zabezpieczenie przed
mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo natozono warunek chronigcy
flore, faune i biote grzybow wystepujgcych na drzewach polegajacy na takim zabezpieczaniu
pni drzew, ktore zapewni zachowanie wystepujacych w ich obrebie gatunkéw zwierzat, rodlin i
grzybow. Optymalnym sposobem zabezpieczenia pni jest wygrodzenie drzew trwatym
ogrodzeniem, np. metalowymi panelami ogrodzeniowymi. Ponadto taki sposéb grodzenia
odpowiednio zapewnienia dostep do schronien zwierzat oraz chroni w sposéb niepowodujacy
zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkéw roslin, w tym mchoéw,
zwierzat i grzybow, w tym porostow. W celu ochrony lokalnej bioréznorodnosci natozono w
niniejszej opinii warunek, aby do nasadzen rekompensacyjnych nie stosowaé drzew | krzewow
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gatunkéw obcego pochodzenia. Majac na uwadze efektywnosé wykonania nasadzen
zastepczych, w warunkach okreslono podstawowe wymagania co do materiatu sadzeniowego.

W kip. nie przedstawiono wptywu przedsiewziecia na ptazy. Z przediozonej
dokumentaciji nie wynika takze aby realizacja przedsiewziecia miata sie wigzac z przebudows
mostow lub przepustéw na ciekach przecinajgcych przebudowywang drogg. W zwigzku z tym,
ze na odcinku drogi na potnoc od miejscowosci Glesno, po obu Jej stronach znajdujg sie
zbiorniki, natozono w niniejszej opinii warunek aby w przypadku prowadzenia prac w okresie
od 15 lutego do konca pazdziemika, tj. w okresie rozrodu i migracji ptazéw, prace prowadzi¢
pod nadzorem przyrodniczym. W celu ochrony ptazéw nalezy na wysokosci stawéw w m.
Glesno, po obu stronach drogi zamontowa¢ plotki herpetologiczne. Ptotki nalezy wykonac o
wysokosci co najmniej 50 cm nad powierzchnig gruntu, powinny byc wykonane z geotkaniny, z
przewieszka i powinny zostaé wkopane na giebokos¢ ok. 10 cm w ziemie. Montaz ptotkow
przeprowadzic na diugosci co najmniej 0,4 km, pod nadzorem przyrodniczym. Nadzér
przyrodniczy powinien byé odpowiedzialny m. in. za przenoszenie ptazéw oraz nadzorowanie
wycinki drzew. Jesli nadzor przyrodniczy stwierdzi zagrozenie dia ptazow w innych miejscach
przebudowywanej drogi, nalezy je réwniez zabezpieczyé poprzez montaz ptotkdw
herpetologicznych.

W zwiazku ze znacznymi rozmiarami drzew przeznaczonymi do wycinki nie mozna
wykluczy¢ obecnosci préchnowisk i owadéw saproksylicznych gatunkow chronionych lub
dziupli z zimujgcymi nietoperzami. W przypadku wykrycia obecnosci gatunkéw chronionych
nadzér przyrodniczy powinien podja¢ odpowiednie dziatania w celu ograniczenia wptywu
przedsiewziecia na te gatunki. W opinii natozono takze warunek montazu skrzynek legowych
dla ptakow w liczbie dwukrotnie wigkszej od liczby dziupli w drzewach przeznaczonych do
wycinki. Liczbe skrzynek, ktore nalezy zamontowa¢ oraz ich typ na miejscu powinien ustali¢
nadzér przyrodniczy.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia poza obszarami chronionymi, w $ladzie
istniejgcej drogi oraz realizacje przedsiewziecia zgodnie z natozonymi w opinii warunkami, nie
przewiduje sie znaczacego negatywnego oddziatywania inwestycji na Srodowisko
przyrodnicze, w tym na réznorodnoscé biologiczng, rozumiang jako liczebnosé i kondycje
populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegolnosci chronionych, rzadkich lub gingcych
gatunkow roslin, zwierzat i grzybéw oraz ich siedlisk. Realizacja przedsiewziecia nie wptynie
takze na obszary chronione, a w szczegolnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i
zwierzgt oraz ich siedliska, dla ktdrych ochrony zostaty Wwyznaczone obszary Natura 2000, a
takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z
innymi obszarami. Ponadto przedsiewzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz
nie wptynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy 00§ przeanalizowano zasieg, wielkosé i ztozonosé
oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwos¢ i odwracalno$é oraz
mozliwos¢ powigzania z innymi przedsiewzigciami i ustalono, ze realizacja planowanego
przedsigwzigcia nie pociagnie za sobg zagrozen dla $rodowiska. Przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na $rodowisko.

Z uwagi na skale, charakter i stopien ztozonosci oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko oraz brak Znaczacego negatywnego wptywu na obszary wymagajace specjalnegj
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub
siedlisk  przyrodniczych objetych ochrong, w opinii  Regionalnego Dyrektora dla
przedmiotowego przedsigwziecia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Biorgc pod uwage powyzsze nalezato postanowié jak w sentenc;ji.

POUCZENIE
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Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Grazyna Smolibowska-Hruszka
Naczelnik Wydziatu
Ocen Oddziatywania na Srodowisko
(podpisano kwalifikowanyrmn podpisem elektronicznym)

Otrzymuija:

1. Burmistrz Wyrzyska (ePUAP) - z prosba o poinformowanie Whioskodawcy i pozostatych stron
postgpowania o niniejszym postanowieniu
2. a3

,@ué’/mo Q’ dW . B
f jO Zé’W A £ <o fjf@fowmk Referatu

ohrony dowiska

i Gospodar | Ofpadam’

hich

8z8



Szafir 2.0 2021-08-13 10:20:00

Raport: Weryfikacja podpisu

o
Podpis ztozony w pliku "4 POSTANOWIENIE BEZ 00S.DOC.XAJES" przez "Grazyna
Smolibowska-Hruszka" w dniu 2021-08-12 13:48:34, certyfikatem kwalifikowanym o
numerze seryjnym 4210046016262237109 wydanym przez
organization!dentifier=VATPL—5250001090,CN=CUZ Sigillum - QCA1,0=Polska
Wytwdrnia Papieréw Wartosciowych S.A.,C=PL, zostat poprawnie zweryfikowany na
Lpodstawie listy CRL 0 numerze seryjnym 4424 z dnia 2021-08-13T05:28:197.
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