
OSGO.6220.15.2021 Wyrzysk, dnia 25.11.2021 r.
(za dowodem doręczenia)

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, ust. 1a, ust. 2
i art.  85 ust.  1,  ust.  2 i ust.  3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.  U. z  2021 r.,  poz.  247 ze zm.)  -  dalej  ustawy ooś,  a także 
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1839) 
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U.  z  2021 r.,  poz.  735)  -  dalej  ustawy Kpa,  oraz  zgodnie  z  Zarządzeniem Nr  0050.153.2021 
Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 września 2021 roku, w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza 
Wyrzyska do wydawania decyzji administracyjnych, Burmistrz Wyrzyska po rozpatrzeniu wniosku 
Inwestora   -  DNP Sp.  z  o.o.,  Polanowo  27A,  89-300  Wyrzysk,  oraz  po  zasięgnięciu  opinii 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu,  przy udziale 
stron postępowania:

• Inwestor: DNP Sp. z o.o., Polanowo 27A, 89-300 Wyrzysk
• Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

Urząd Miejski w Wyrzysku
ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zgoda” w Jeziorkach Kosztowskich
Jeziorki Kosztowskie 24
89-320 Wysoka

• ……………….
• ……………….
• ……………….

orzekam

I. Stwierdzić  brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko
dla  planowanego  przedsięwzięcia  polegającego  na  wykonaniu  urządzeń  wodnych 
studni głębinowych S3 oraz S4 umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności 
nie  mniejszej  niż  10  m3  na  godzinę  w  ramach  rozbudowy  czwartorzędowego 
zakładowego  ujęcia  wód  podziemnych  DNP Sp.  z  o.o.  w  miejscowości  Polanowo,
na działce o numerze ewidencyjnym 691/2, obręb Polanowo, gmina Wyrzysk, powiat 
pilski, województwo wielkopolskie. 

II. Określam istotne warunki i wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji,  
eksploatacji  i  użytkowania  przedsięwzięcia  polegającego  na  wykonaniu  urządzeń 
wodnych studni  głębinowych S3 oraz  S4 umożliwiających pobór wód podziemnych
o zdolności nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę w ramach rozbudowy czwartorzędowego 
zakładowego  ujęcia  wód  podziemnych  DNP Sp.  z  o.o.  w  miejscowości  Polanowo,
na działce o numerze ewidencyjnym 691/2, obręb Polanowo gmina Wyrzysk, powiat 
pilski,  województwo  wielkopolskie,  w ramach  postępowania  o  wydanie  decyzji
o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  wszczętego  na  wniosek Inwestora  -  DNP Sp.
z o.o., Polanowo 27A, 89-300 Wyrzysk.

1. Wykonać  dwa  urządzenia  wodne  w postaci  studni  głębinowej  S3  i  S4  do  poboru  wód 



podziemnych  z  utworów  czwartorzędowych,  o  następujących  parametrach  dla  każdej
ze studni:

• maksymalna wydajność eksploatacyjna na poziomie do Q =40,0 m3/h,
• depresja s= 3,0 m,
• promień leja depresji około R=150,0 m.

w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych.

2. Studnie  wchodzące  w  skład  czwartorzędowego  ujęcia  wód  podziemnych  eksploatować 
naprzemiennie lub zespołowo.

3. Na etapie realizacji zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju 
do  potencjalnego  zagrożenia,  mogącego  wystąpić  w  następstwie  sytuacji  awaryjnych,
a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.

4. Płuczki  i  odpady  wiertnicze  z  odwiertów  wody  słodkiej  przekazywać  uprawnionym 
odbiorcom, posiadającym zezwolenie na zagospodarowanie tego rodzaju odpadów.

5. Teren  zaplecza,  na  którym  będą  parkowane  maszyny  oraz  pojazdy  w  czasie  realizacji 
inwestycji, zabezpieczyć matami foliowymi.

6. Otwór studzienny wyposażyć w szczelną obudowę studni, zabezpieczoną przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Odwiercony otwór po uzbrojeniu powinien zostać zabezpieczony 
w  sposób  uniemożliwiający  migrację  wraz  z  wodami  opadowymi  zanieczyszczeń
z powierzchni ziemi.

7. Wylot  studni  należy  zabezpieczyć  szczelną  głowicą,  gwarantującą  ochronę  warstwy 
wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.

8. Urządzenia  do  poboru  wód  utrzymywać  w należytym stanie  technicznym i  sanitarnym,
a także zachować czystość w obudowie studni jak i w jej pobliskim otoczeniu.

9. W  trakcie  realizacji  bądź  likwidacji  przedsięwzięcia  eksploatować  wyłącznie  sprawne 
technicznie  sprzęty,  maszyny,  urządzenia  i  pojazdy,  w celu  maksymalnego  ograniczenia 
wycieków substancji eksploatacyjnych do środowiska gruntowo – wodnego.

10. Na etapie realizacji odpady lub inne substancje niebezpieczne magazynować w szczelnych, 
oznakowanych  pojemnikach,  na  szczelnym  podłożu,  w  sposób  zabezpieczający  przed 
czynnikami atmosferycznymi i dostępem osób nieuprawnionych.

11. Wytwarzane  na  poszczególnych  etapach  inwestycji  odpady  magazynować  selektywnie
w  wydzielonych  miejscach,  w  sposób  zabezpieczający  środowisko  gruntowo-wodne
przed  ewentualnymi  zanieczyszczeniami  oraz  w  sposób  uniemożliwiający
ich  rozprzestrzenianie.  Odbioru  odpadów  muszą  dokonywać  podmioty  posiadające 
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

12. Odpady przekazywać w pierwszej kolejności do odzysku.

III.Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE

Inwestor -  DNP Sp. z o.o.,  Polanowo 27A, 89-300 Wyrzysk   zwrócił  się do Burmistrza 
Wyrzyska z wnioskiem z dnia 09.04.2021 r.  (data wpływu do urzędu 20.04.2021 r.)  o  wydanie 
decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego
na  wykonaniu urządzeń wodnych studni głębinowych S3 oraz S4 umożliwiających pobór wód 
podziemnych  o  zdolności  nie  mniejszej  niż  10  m3  na  godzinę  w  ramach  rozbudowy 
czwartorzędowego  zakładowego  ujęcia  wód  podziemnych  DNP  Sp.  z  o.o.  w  miejscowości 
Polanowo, na działce o numerze ewidencyjnym 691/2, obręb Polanowo gmina Wyrzysk, powiat 
pilski, województwo wielkopolskie.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia dołączono:

• kartę informacyjną przedsięwzięcia – wraz z zapisem na płycie CD,
• kserokopię mapy ewidencyjnej w skali 1:2000
• kserokopię mapy ewidencyjnej w skali 1:2000, obejmująca przewidywany teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie – płyta CD

• Wypis i wyrys z miejscowego planu.
• Wypis z rejestru gruntów
• potwierdzenie dokonanej wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Teren na, którym ma być prowadzona inwestycja obecnie posiada planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z pismem Burmistrza Wyrzyska znak ZP.6727.3.2021 z dnia 12.04.2021 r. 
zakład DNP Sp. z o.o., Polanowo 27A, 89-300 Wyrzysk, dla którego funkcjonowania planowana 
jest  realizacja  ww.  przedsięwzięcia,  położony  jest  na  obszarze  objętym  planem  miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego wsi Polanowo, stanowiącego uchwałę nr XXXVI/330/2013 Rady 
Miejskiej  w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 r.  (Dz.  Urz.  Woj.  Wlkp.  z  2014 r.  poz.  331).
Na dzień złożenia wniosku działka o numerze ewidencyjnym 691/2 obręb Polanowo,  na której 
planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia zgodnie z ww. pismem położona była poza planem 
zagospodarowania  przestrzennego.  Zakres  oddziaływania  przedsięwzięcia  obejmował  częściowo 
działki położone w planie zagospodarowania przestrzennego, dlatego wypis i wyrys z miejscowego 
planu zagospodarowania został przesłany do organów opiniujących. Na dzień wydanie niniejszej 
decyzji środowiskowej wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Polanowo – etap I, stanowiący uchwałę nr XL/390/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia
8 października 2021 r., który swoim obszarem obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 691/2, 
obręb  Polanowo.  Zgodnie  §  9  uchwały  nr  XL/390/2021  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  z  dnia
8 października 2021 r.,  na działce o numerze ewidencyjnym 691/2 dopuszczalna jest  realizacja 
studni  głębinowych  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą.  Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  realizacja 
planowanego  przedsięwzięcia  jest  zgodna  z  miejscowym  planem  zagospodarowania 
przestrzennego.

W wyniku klasyfikacji planowanego przedsięwzięcia ustalono, iż ww. inwestycja zgodnie
z  §  3  ust.  1  pkt  73  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1839), 
kwalifikuje  się  jako  planowane  przedsięwzięcie  mogące  potencjalnie  znacząco  oddziaływać
na  środowisko,  dla  którego  przeprowadzenie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  może  być 
wymagane.

Zgodnie  z  art.  64  ustawy ooś,  Burmistrz  Wyrzyska pismem z dnia  23.06.2021 r.  znak 
OSGO.6220.15.2021 wystąpił  po  opinie  co  do  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
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w  Poznaniu, Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Pile  oraz  Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu.

Zawiadomieniem  Burmistrza  Wyrzyska  znak  OSGO.6220.15.2021 z  dnia  23.06.2021 r. 
tutejszy  organ  zawiadomił  strony  postępowania  o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego
oraz wystąpieniu po opinie do organów współdziałających.

Na podstawie art. 1 pkt 1  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, Państwowy Powiatowy 
Inspektor  Sanitarny  w  Pile  wydał  w  dniu  07.07.2021  r.  Opinię  Sanitarną  znak
ON-NS.9011.4.42.2021  odstępującą  od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy Kpa w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a ustawy 
ooś  w  dniu  14.09.2021  r.  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  wydał 
Postanowienie znak WOO-II.4220.236.2021.JS.6 stwierdzające, iż dla powyższego przedsięwzięcia 
nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność 
uwzględnienia  w  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  warunków  i  wymagań  jego 
realizacji.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 3a ustawy ooś oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni 
Wód  Polskich  w  Inowrocławiu  wydał  Opinię  znak  BD.ZZŚ.1.435.242.2021.JO.DG  z  dnia 
23.09.2021 r. stwierdzającą, iż dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania  na  środowisko oraz  wskazującą  na  konieczność  uwzględnienia  w decyzji
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  warunków  i  wymagań  jego  realizacji,  o  których  mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1  
pkt 2 lit. b lub c ustawy ooś.

Ponieważ  w  trakcie  uzgadniania  warunków  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia
Inwestor składał wyjaśnienia i uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia, po zebraniu 
wszystkich  uzupełnień  i  wyjaśnień,  zostały  one przesłane  pismem znak OSGO.6220.15.2021 r.
z  dnia  06.10.2021  r.  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu,  Dyrektor 
Zarządu  Zlewni  Wód  Polskich  w  Inowrocławiu  oraz  Państwowego  Powiatowego  Inspektora 
Sanitarnego w Pile,  w celu  uzupełnienia  materiału  dowodowego,  oraz  z  zapytaniem czy mając 
komplet  zebranej  dokumentacji  dotyczącej  danego  postępowania  organy  podtrzymują  wydane 
opinie i uzgodnienia. 

Zawiadomieniem  znak  OSGO.6220.15.2021  z  dnia  06.10.2021  r.  Burmistrz  Wyrzyska 
poinformował  strony  postępowania  administracyjnego  o  wystąpieniu  do  organów 
współdziałających o podtrzymanie opinii,  przesyłając również uzyskane w trakcie postępowania 
Opinie i Postanowienia.

W dniu  13.10.2021  r.  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Pile  pismem znak
ON-NS.9011.4.42.2021 podtrzymał swoje stanowisko zawarte w wydanej Opinii Sanitarnej z dnia 
07.07.2021 r. znak ON-NS.9011.4.42.2021.

W dniu 18.10.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak 
WOO-II.4220.236.2021.JS.7 podtrzymał swoje stanowisko zawarte w Postanowieniu znak WOO-
II.4220.236.2021.JS.6 z dnia 14.09.2021 r.

 Dyrektor  Zarządu  Zlewni  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie
w Inowrocławiu pismem znak BD.ZZŚ.1.435.242.2021.JO.DG z dnia 29.10.2021 r. poinformował,
iż  podtrzymuje  stanowisko  wyrażone  w  opinii  znak  BD.ZZŚ.1.435.242.2021.JO.DG  z  dnia 
23.09.2021 r. 

Zawiadomieniem  znak  OSGO.6220.15.2021  z  dnia  08.11.2021  r.  Burmistrz  Wyrzyska 
poinformował strony postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania dowodowego, 
przesyłając również uzyskane w trakcie postępowania pisma organów współdziałających w sprawie 
podtrzymania uzyskanych Opinii i Postanowień.
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Biorąc  pod  uwagę  uwarunkowania  wymienione  w  art.  63  ust.  1  ustawy  ooś 
przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót 
związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwość 
ograniczenia  oddziaływania  oraz  odwracalność  oddziaływania,  powiązanie  z  innymi 
przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję
i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia
oraz  usytuowanie  przedsięwzięcia  względem  obszarów  wymagających  specjalnej  ochrony
ze  względu  na  występowanie  gatunków  roślin,  grzybów  i  zwierząt,  ich  siedlisk  lub  siedlisk 
przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, lit. c, lit. d oraz lit. e ustawy ooś  
na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcia będzie 
polegało na wykonaniu urządzenia wodnego studni głębinowych S3 i S4 umożliwiających pobór 
wód  podziemnych  o  zdolności  nie  mniejszej  niż  10  m3  na  godzinę  w  ramach  rozbudowy 
czwartorzędowego  zakładowego  ujęcia  wód  podziemnych  DNP  Sp.  z  o.o.  w  miejscowości 
Polanowo, na działce o numerze ewidencyjnym 691/2, obręb Polanowo, gmina Wyrzysk, powiat 
pilski, województwo wielkopolskie. Projektowane urządzenia wodne studni głębinowych zostaną 
włączone w skład czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych składającego się aktualnie z dwóch 
studni  wierconych  S1  i  S2  wykonanych  w  2016  r.,  ujmujących  wody  podziemne  z  poziomu 
podglinowego.  Pobór  wód  z  ujęcia  aktualnie  prowadzony  jest  na  podstawie  pozwolenia 
wodnoprawnego zgodnie z decyzją Starosty Pilskiego z dnia 7 września 2016 r. i z dnia 6 września 
2017  r.  (potwierdzającej  przejęcia  praw  i  obowiązków).  W  decyzji  udzielono  pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych w ilości 
Qmax/h =  40,00  m3/h,  Qmax/roczne=347  407,00  m3/rok.  Istniejące  ujęcie  posiada  ustalone  zasoby 
eksploatacyjne  wg  stanu  na  maj  2016  r.  w  ilości  Qujęcia=50m3/h  przy  depresji  w  warstwie 
wodonośnej  Sw  =2,259-2,778  m  oraz  przy  depresji  w  otworach  So=2,26-2,78  m.  Pozwolenie
w zakresie poboru wód podziemnych wydano na okres 20 lat – do dnia 6 września 2036 r.

W  związku  z  wykonaniem  studni  S3  i  S4  planowane  jest  zwiększenie  zasobów 
eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych do poziomu około 100 m3/h. Konieczność wykonania 
nowych  studni  wnioskodawca  podjął  w  związku  z  rosnącym  zapotrzebowaniem  na  wodę
i planowaną rozbudową zakładu. Projektowana głębokość studni wyniesie około 58 m, a planowane 
wiercenie otworów studziennych ma nastąpić do głębokości około 65 m. Głębokości mogą ulec 
nieznacznym zmianom i zostaną ustalone na podstawie efektów wiercenia. Wiercenie obu studni 
projektuje  się  wykonać  urządzeniem  wiertniczym  systemem  mechaniczno-obrotowym
z  wykorzystaniem  prawego  obiegu  płuczki  wiertniczej.  Do  wiercenia  zostanie  użyta  płuczka 
polimerowa biodegradowalna, sporządzona na bazie wody słodkiej. Urządzenia wodne studni S3
i S4 składać się będzie m.in. z pompy głębinowej z przewodem eksploatacyjnym, obudowy głowicy 
eksploatacyjnej. Wykonanie obudowy studziennej oraz armatury wraz z urządzeniami kontrolno-
pomiarowymi  w  obrębie  obudowy  studziennej  jest  zakresem planowanym do  realizacji.  Nowe 
urządzenia studni głębinowych S3 i S4 wraz z istniejącymi urządzeniami studni głębinowych S1
i S2 będą pracowały w ramach jednych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

Jak wynika z uzupełnienia dokumentacji, planowane urządzenia wodne będą eksploatowane 
z  wydajnością  do  Q=40  m3/h  każdy.  Nie  będą  jednak  eksploatowane  w  sposób  ciągły  lecz
z  przerwami  wynikającymi  z  bieżącego  zapotrzebowania.  Planowane  studnie  S3  i  S4,  a  także
S1 i S2 w zależności od zapotrzebowania będą pracowały naprzemiennie lub zespołowo, co zostało 
zapisane w niniejszej decyzji jako warunek realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z uzyskaną opinią. 
W  ramach  zasobów  możliwa  będzie  eksploatacja  jednoczesna  wszystkich  studni,  przy  czym 
maksymalna wydajność z poszczególnych studni wyniesie do 40 m3/h. Oznacza to, że maksymalnie 
dwie studnie w jednej chwili będą użytkowane z maksymalną wydajnością  Q= 40 m3/h, a pozostała 
lub pozostałe studnie jako źródło uzupełniające. Sytuacja taka daje możliwości pracy zespołowej 
studni w różnych konfiguracjach. O zespołowości świadczyć będzie to, że pobór wód prowadzony 
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będzie   z  tej  samej  warstwy  wodonośnej,  na  te  same  cele  i  w  ramach  jednego  pozwolenia 
wodnoprawnego,  przez jednego użytkownika,  za  pośrednictwem tej  samej  infrastruktury (stacja 
uzdatniania wody, sieć wodociągowa, sterownie, zasilani).

W trakcie funkcjonowania planowane urządzenia wodne S3 oraz S4 wraz z istniejącymi 
urządzeniami  S1 oraz  S2,  jako zespół  urządzeń eksploatować będą  wodę podziemną do celów 
technologicznych  zakładu  produkcji  karmy  dla  zwierząt  oraz  socjalno-bytowych  pracowników. 
Ponadto  pobór  wód podziemnych  z  ujęcia  zostanie  dopuszczony  do  celów komunalnych,  jako 
awaryjne źródło zaopatrzenia lokalnej sieci wodociągowej.

Praca  studni  spowoduje  niewielkie  obniżenie  lustra  wody  w  otworach  i  warstwie 
wodonośnej oraz utworzenie się obszaru leja depresji. W obszarze leja depresji zwierciadło wody 
podziemnej w obrębie ujętego poziomu wodonośnego ulegnie nieznacznemu obniżeniu. Największe 
będzie  tuż  przy  studni.  Po  jego  zakończeniu  poziom  wód  ulegnie  odbudowaniu  do  stanu 
początkowego.  Prognozuje  się  kształt  depresji  i  lejów  depresji  na  zbliżonym  poziomie  jak
w udokumentowanych studniach S1 oraz S2 tj.  Około s=3,0 m i  promieniu leja depresji  około 
R=150,0  m.  Szacowana  maksymalna  wielkość  depresji  oraz  lejów  depresji  odnosi  się
do pojedynczej studni. Takie parametry z osobna powinny osiągnąć studnie zarówno S3 i S4.

Projektowane studnie S3 i S4 planuje się wykonać w odległości około 300 m od studni S2. 
Istniejące studnie S1 oraz S2 posiadają wydajność eksploatacyjną Q=40 m3/h. Na etapie wykonania 
studni w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia (2016 r.) przedstawiono wyliczenia zasięgów leja 
depresji dla tych studni, który wynosi:

• przy wydajności studni S1 Q=40 m3/h promień leja depresji R=102 m,
• przy wydajności studni S2 Q=40 m3/h promień leja depresji R=110 m.

Wydajność eksploatacyjna planowanych studni S3 i S4 będzie również wynosić Q=40 m3/h 
każda. Kształt lejów depresji podczas pracy z tą wydajnością będzie zbliżony jak w istniejących 
studniach.  W  przedłożonej  karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia  podano,  że  nie  przekroczy
R=150  m  dla  każdej  ze  studni.  Zgodnie  z  informacjami  przedstawionymi  w  przedłożonym 
uzupełnieniu na obecnym etapie nie jest możliwe dokładne określenie kształtu lejów depresji, bez 
znanej wartości współczynnika filtracji, wynikłej depresji oraz wysokości hydraulicznej. Parametry 
te będą znane dopiero po wykonaniu obiektów i udokumentowaniu w dokumentacji wynikowej.

Ostateczne kształty lejów depresji nie sięgną ujęcia komunalnego w miejscowości Polanowo 
oraz  nie  spowodują  nakładania  się  lejów  depresji.  Ujęcie  komunalne  w  Polanowie  jest 
zlokalizowane  w  odległości  około  1,3  km  w  kierunku  południowo-wschodnim  w  stosunku
do projektowanego przedsięwzięcia.  Promienie lejów depresji  studni ujęcia gminnego kształtują
się w następujący sposób:

• studnia  nr  1  (po  rekonstrukcji),  promień  leja  depresji  przy  wydajności  Q=38,0  m3/h, 
R=115,0 m,

• studnia nr 2, promień leja depresji przy wydajności Q=67,0 m3/h, R=105,07 m
• studnia nr 1A, promień leja depresji przy wydajności Q=42,0 m3/h, R=141,0 m.

W  szacownych  obszarach  leja  depresji  nie  ustalono  występowania  innych  obiektów 
studziennych niż te, które będą tworzyć ujęcie zakładowe, należące do Inwestora. W związku z tym 
nie należy spodziewać się wpływu nowych studni na inne ujęcia wód podziemnych. Nie są zatem 
zakładane  oddziaływania  skumulowane.  Zgodnie  z  przedłożoną  karta  informacyjną 
przedsięwzięcia,  lej  depresji  może  wykraczać  poza  teren  działki  inwestycyjnej  na  działki 
sąsiadujące.  Oddziaływanie  dla  właścicieli  tych  działek  będzie  jednak  niezauważalne  bowiem 
obniżeniu będzie podlegało lustro wody w obrębie wgłębnego poziomu wodonośnego. Działalność 
nie spowoduje obniżenia wód gruntowych odpowiedzialnych  z warunki gruntowo-wodne.
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Urządzenia wodne studni S3 oraz S4 będą składać się z :
• pompy  głębinowej  –  zapuszczonej  na  stalowej  kolumnie  rur  eksploatacyjnych 

(pompowych) wraz z kompletami połączeniowymi, uszczelkami czy łącznikami. Od pompy 
głębinowej  odchodzić  będzie  kabel  zasilający  do  skrzynki  elektrycznej  znajdującej
się w obudowie urządzenia;

• obudowy urządzenia wodnego/studni – planuje się wykonać obudowę termoizolującą lub 
podobną posadowioną na fundamencie ze zbrojonego betonu o grubości do kilkudziesięciu 
centymetrów i o powierzchni do około 4 m2;  

• głowicy  eksploatacyjnej  kryzowej  (w  głowicy  studni  zainstalowana  będzie  rurka/otwór
do pomiaru przymiarem hydrogeologicznym zwierciadła wody oraz na przewód zasilający);

• skrzynki elektrycznej zamontowanej w obudowie studni;
• lampy oświetleniowej na skrzynce elektrycznej;
• armatury  kontrolno-pomiarowej:  wodomierz  lub  przepływomierz  do rejestrowania ilości 

poboru wody podziemnej;
• możliwych innych elementów w obrębie obudowy urządzenia wodnego takich jak zawór 

zwrotny,  manometr,  zawór czerpalny do poboru próbek wody,  zasuwa lub przepustnica 
klapowa,  oświetlenie,  skrzynka  sterownicza  z  ogrzewaniem  itp.  Elementy  rurociągu
w obrębie obudowy łączącej kolejne elementy planuje się wykonać ze stali nierdzewnej 
odpornej na korozję. 

Teren wokół obu studni oraz obudowy zostaną zagospodarowane i wykonane w taki sposób, 
aby wody opadowe izotopowe zostały odprowadzone w sposób uniemożliwiający przedostawania 
się ich do urządzeń służących do poboru wody. Teren wokół zostanie zagospodarowany zielenią. 
Do urządzeń wodnych zostanie doprowadzony wodociąg przesyłowy wodę do stacji uzdatniania 
wody oraz przewód elektryczny.

W  trakcie  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  eksploatowane  będą  maszyny  oraz 
pojazdy mechaniczne, w związku z czym środowisko gruntowo-wodne w trakcie prac ziemnych
i  budowlanych  może  być  narażone  na  zanieczyszczenia  w  postaci  wycieków  płynów 
eksploatacyjnych, paliw. Dlatego inwestycja będzie wyposażona w odpowiednie sorbenty, maty lub 
biopreparaty do neutralizacji awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych. Zanieczyszczony 
grunt lub zużyty sorbent,  jako odpady niebezpieczne,  będą przekazywane uprawnionym firmom
do zagospodarowania. 

Części, materiały i elementy konstrukcyjne studni i urządzeń wodnych zostaną dowiezione 
na teren prac samochodem dostawczym i  będą składowane na paletach lub belkach.  Teren pod 
materiałami  przed  ewentualnym  zanieczyszczeniem  środowiska  gruntowo-wodnego  zostanie 
wyłożony  grubą  folią  ochronną  (materiały  cementowe  dodatkowo  zostaną  złożone  na  palecie
i  zostaną  przykryte  folią  ochronną).  Maszyny  i  urządzenia,  zostaną  ustawione  na  folii 
zabezpieczającej  powierzchnię  gruntu  przed  ewentualnymi  awariami  wyciekami  substancji 
ropopochodnych. 

W  trakcie  prowadzonych  prac  nie  wyklucza  się  ustawienia  na  działce  inwestycyjnej 
tymczasowego  zaplecza  socjalnego  dla  pracowników,  w  postaci  przenośnego  niewielkiego 
kontenera socjalnego. Dla pracowników wodę zdatną do picia będzie stanowiła woda butelkowana 
dowożona  na  miejsce  budowy.  Możliwe  jest  również  wykorzystanie  wody  z  zakładowej  sieci 
wodociągowej. Ścieki bytowe gromadzone w szczelnych toaletach przenośnych zostaną odebrane 
przez uprawniony podmiot.

Odpady, które powstaną na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji będą magazynowane
w  przystosowanych  do  tego  celu  kontenerach  a  następnie  zostaną  przekazane  do  transportu
w celu  odzysku  lub  unieszkodliwienia  wyspecjalizowanym firmom,  posiadającym odpowiednie 
pozwolenia.

Płuczka wiertnicza oraz urobek w formie zwiercin wytwarzane w czasie prowadzonych prac 
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wiertniczych  będą  magazynowane  w  szczelnych  zbiornikach  lub  dole  urobkowym wyłożonym 
folią.

Odpady o kodzie  01 05 04 – płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej, nie
są wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku 
odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz 796). W związku z tym w świetle 
obowiązujących  przepisów  nie  mogą  być  wykorzystywane  do  niwelacji  terenu.  Odpady  będą 
przekazywane firmie posiadającej zezwolenia na zagospodarowanie tego rodzaju odpadów.

Zgodnie z kryteriami wskazanymi w art.  63 ust.  1 pkt 3 lit  g ustawy ooś,  oraz zgodnie
z  zapisami  w  karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia,  wynika,  że  eksploatacja  planowanego 
przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków przemysłowych oraz bytowych. 
Biorąc pod uwagę sposób zagospodarowania wód z pompowania oczyszczającego i pomiarowego 
możliwe jest   np.  ich odprowadzanie do pobliskiego rowu melioracyjnego lub na teren będący 
własnością  Inwestora,  w  sposób  nie  powodujący  podtopień.  Ostateczne  miejsce  zrzutu  wód
z  próbnych  pompowań  ustali  nadzór  geologiczny  w porozumieniu  z  wykonawcą  wierceń  oraz 
Inwestorem.  W trakcie  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  planuje  się  wykorzystać  około
1,0  m3  wody  na  studnię  S3  oraz  około  1,0  m3 na  studnię  S4,  głównie  do  celów  socjalnych 
pracowników, wykonania postumentu betonowego pod obudowę urządzenia wodnego.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z funkcjonowaniem systemem zorganizowanego gromadzenia 
i rozprowadzania wód opadowych i roztopowych. Jedyną powierzchnią szczelną przedsięwzięcia 
będą  obudowy  studzienne  o  powierzchni  około  4  m2.  Średnioroczna  ilość  wód  opadowych
i roztopowych  z tej powierzchni wyniesie około 2,2 m3/rok i będzie spływać powierzchniowo poza 
obudowę studzienną zasilając tereny zielone. 

Zakładowe  ujęcie wód podziemnych jest w granicach ustanowionego czwartorzędowego 
Głównego  Zbiornika  Wód  Podziemnych  nr  133  Zbiornik  międzymorenowy  Młotkowo
o szacunkowych  zasobach  dyspozycyjnych  w  ilości  16  219,2  m3/d.  Według  informatora  PSH-
GZWP  Państwowego  Instytutu  Geologicznego-Państwowego  Instytutu  Badawczego  (2017) 
zbiornik  dysponuje  obecnie  rezerwami  zasobowymi  w  odniesieniu  do  wielkości  poboru. 
Udokumentowany  pobór  wód  podziemnych  na  terenie  zbiornika  wynosił  (2017)  łącznie
2 546,4 m3/d, co stanowi około 15% wykorzystania zasobów dyspozycyjnych.

Biorąc  pod  uwagę  kryteria,  o  których  mowa  w art.  63  ust.  1  pkt  2  lit.  k  ustawy  ooś
oraz  zapisy  w karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia,  stwierdzono,  że  inwestycja  zlokalizowana
jest w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry”, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1967) w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteć, i położona jest na obszarze:

• Jednolitych  Części  Wód  Powierzchniowych  (JCWP)  oznaczonej  kodem 
PLRW600020188479 – „Łobżonka od Jelonki do Orli”; typ: „20” – rzeka nizinna żwirowa. 
JCWP posiada status silnie zmienionej części wód  (SZCW) i jej stan oceniono jako zły. 
Celem środowiskowym dla  przedmiotowej  JCWP jest  dobry  potencjał  ekologiczny  oraz 
dobry  stan  chemiczny.  JCWP  jest  zagrożona  ryzykiem  nieosiągnięcia  celów 
środowiskowych.  Przedłużenie terminu osiągnięcia  celu – brak możliwości  technicznych 
(2021r.).  Ryzyko  nieosiągnięcia  celów  środowiskowych  jest  zagrożone,  JCWP  jest 
monitorowana.

• Jednolitych  Części  Wód  Podziemnych  (JCWPd)  o  kodzie  PLGW600035,  o  aktualnie 
dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym. Celem środowiskowym dla ww. 
JCWPd jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Ryzyko nieosiągnięcia celów 
środowiskowych jest niezagrożone, JCWPd jest monitorowana.

Planowane  przedsięwzięcie  jest  zlokalizowane  poza  obszarami  szczególnego  zagrożenia 
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powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne oraz poza obszarami objętymi ochroną na mocy 
ustawy z dnia 16 kwietnia  2004.  o ochronie przyrody (Dz.  U.  2021.,  poz.  1098) a także poza 
strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych. Inwestycja będzie realizowana w ramach rozbudowy 
istniejącego zakładowego ujęcia wód podziemnych, dla którego ustanowiono strefę ochronną ujęcia 
wód podziemnych – teren ochrony bezpośredniej studni S1 oraz S2. 

Ponadto ujęta  do eksploatacji  warstwa wodonośna jest  izolowana od powierzchni  terenu 
poprzez  nakład  osadów słabo przepuszczalnych w postaci  gliny  zwałowej  z  przewarstwieniami 
piasków, mułków i  iłów zastoiskowych o miąższości  około 30 m. Osady te stanowią naturalną 
ochronę przed dopływem zanieczyszczeń do wód podziemnych. Przedmiotowa inwestycja również 
nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód 
podziemnych.  Znaczne  oddalenie  najbliżej  występującego  cieku  lub  zbiornika  o  korzystnym 
natężeniu  przepływu  wody  wyklucza  możliwość  ujęcia  wód  powierzchniowych.  W  związku
z powyższym brak jest wpływu planowanej inwestycji na wody powierzchniowe.

Mając  powyższe  na  uwadze,  po  przeanalizowaniu  załączonej  do  wniosku  karty 
informacyjnej  przedsięwzięcia  wraz  z  jej  uzupełnieniem,  uwzględniając  charakter,  skalę
i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, opinię 
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wraz z nałożonymi w niniejszej decyzji 
warunkami, wymaganiami lub obowiązkami, należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie 
nie  będzie  negatywnie  oddziaływać  na  stan  jednolitych  części  wód  oraz  na  realizację  celów 
środowiskowych, o których jest mowa w art. 57 i art. 59 ustawy Prawo wodne, określonych dla nich 
w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016 r.

Z  uwagi  na  fakt,  że  powyższe  ustalenia  i  założenia  wnioskodawcy  w  zakresie 
zapotrzebowania na wodę stanowiły podstawę do analizy w aspekcie oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia  na  lokalne  zasoby  wód  podziemnych,  znalazły  one  swoje  odzwierciedlenie
w  warunkach  określonych  w  niniejszej  decyzji,  jako  gwarancja  eksploatacji  studni  w  sposób 
bezpieczny dla lokalnych zasobów wód podziemnych, szczególnie w aspekcie ilościowym. Zgodnie 
z wypisem z rejestru gruntów działkę, na której zaplanowano przedsięwzięcie, stanowią grunty orne 
i tereny przemysłowe.

W dokumentacji przeprowadzono analizę oddziaływania planowanej studni na inne studnie. 
Wyjaśniono,  że  kształt  lejów  depresji  będzie  zbliżony  jak  w  istniejących  studniach.  Założono
z zapasem, że lej depresji nie przekroczy  R=150 m, dla każdej ze studni. Kształt lejów depresji
nie sięgną lejów studni S1 i S2 oraz innych ujęć w otoczeniu w tym innych podmiotów i właścicieli  
prywatnych.  W  przypadku  obliczonego  promienia  leja  depresji  nie  widzi  się  możliwości 
współdziałania przedmiotowej inwestycji z ujęciami wód podziemnych w najbliższym otoczeniu.

Biorąc  pod  uwagę  planowaną  maksymalną  wydajność  przedmiotowych  studni  i  ich 
planowaną  lokalizację  względem  innych  ujęć,  na  które  mogłyby  oddziaływać,  nie  przewiduje
się  ryzyka  wystąpienia  wzajemnego  oddziaływania  studni  planowanej  ze  studniami
już istniejącymi,  ani  też  znaczącego negatywnego wpływu poboru wody z analizowanej  studni
na lokalne zasoby wód podziemnych. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego 
przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 3 lit. f)  ustawy ooś,
nie  przewiduje  się  powiązań,  ani  kumulowania  oddziaływań  planowanej  inwestycji  z  innymi 
przedsięwzięciami.

Ze  względu  na  skalę,  rodzaj  i  charakter  przedsięwzięcia  stwierdzono,  że  nie  będzie
ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercony otwór po uzbrojeniu 
powinien zostać zabezpieczony w sposób uniemożliwiający migrację wraz z wodami opadowymi 
zanieczyszczeń  z  powierzchni  ziemi,  co  zostało  zapisane  w  niniejszej  decyzji  jako  warunek 
realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie  z  przedłożona  dokumentacją,  w  związku  z  okresowym  użytkowaniem  studni 
ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie  wpłynie znacząco negatywnie zarówno
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na stan wód powierzchniowych jak i podziemnych. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, 
f,  h, i,  j  ustawy ooś oraz informacji  zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia uznano,
że  przedsięwzięcie  nie  będzie  zlokalizowane  na  obszarach  wodno-błotnych  i  innych  obszarach
o  płytkim  zaleganiu  wód  podziemnych.  Ponadto,  przedsięwzięcie  nie  będzie  zlokalizowane
na  obszarach  o  krajobrazie  mającym  znaczenie  historyczne,  kulturowe  oraz  archeologiczne.
Nie  będzie  także  zlokalizowane  na  obszarach  wybrzeży  i  środowiska  morskiego,  obszarach 
górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia, nie będzie zlokalizowane
na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia 
standardów  jakości  środowiska  na  przedmiotowym  obszarze  w  związku  z  realizacją 
przedsięwzięcia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, biorąc pod uwagę treść karty 
informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem, ustalono, że etap eksploatacji studni nie 
będzie  się  wiązał  z  wytworzeniem  odpadów.  Jak  wynika  z  dokumentacji,  inwestycja  będzie 
realizowana  w  ramach  rozbudowy  istniejącego  zakładu  ujęcia  wód  podziemnych  dla  którego 
ustanowiono  strefę  ochronną  ujęcia  wód  podziemnych  –  teren  ochrony  bezpośredniej  studni
S1 i S2.

Biorąc  pod  uwagę  rodzaj,  skalę  i  cechy  przedmiotowego  przedsięwzięcia,  odnosząc
się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji 
nie  zwiększy  się  poziom  hałasu  w  środowisku,  a  co  a  tym  idzie  nie  zostaną  przekroczone 
akustyczne  standardy  jakości  środowiska.  Nie  przewiduje  się  również  wpływu przedsięwzięcia
na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W ramach realizacji inwestycji nie planuje
się  zainstalowania  urządzeń  emitujących  zanieczyszczenie  do  powietrza  oraz  pola 
elektromagnetyczne.  Jedynie na etapie realizacji  mogą pojawić się okresowe uciążliwości,  które 
jednak ustąpią po zakończeniu prac budowlano-montażowych. W czasie eksploatacji ujęcia brak 
będzie  emisji  zanieczyszczenia  do  powietrza  –  pompa  głębinowa  w  studni  zasilana  będzie
z przyłącza elektrycznego i nie będzie stanowić źródła zanieczyszczenia powietrza. Wykonanie oraz 
późniejsza  eksploatacja  studni  głębinowej  nie  jest  związana  z  emisją  hałasu.  Praca  pompy 
głębinowej nie będzie stanowiła uciążliwości hałasowej dla okolicznych mieszkańców. Do budowy 
urządzenia wodnego zostaną wykorzystane urządzenia, sprzęt i materiały posiadające atesty oraz 
spełniające wszelkie wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. Używane w trakcie realizacji zadania 
maszyny i pojazdy będą sprawne technicznie.

W związku z zapisami  art.  63  ust.  1  pkt  1  lit.  e  ustawy ooś,  biorąc  pod uwagę rodzaj 
planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii 
oraz realizacji  zgodnie z  obowiązującymi przepisami i  normami,  ryzyko wystąpienia katastrofy 
budowlanej  będzie  ograniczone.  Przedsięwzięcie  nie  zalicza  się  do  kategorii  zakładów 
stwarzających  zagrożenie  wystąpienia  poważnych  awarii  przemysłowych  zgodnie
z  rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  29  stycznia  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  i  ilości 
znajdujących  się  w  zakładzie  substancji  niebezpiecznych,  decydujących  o  zaliczeniu  zakładu
do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.
z 2016 r.  Poz.  138).  Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie  nie  jest  zagrożone 
ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi 
czy  osuwisk.  Z  uwagi  na  charakter  i  lokalizację  przedsięwzięcia  (pod  ziemią)  nie  przewiduje
się jego wpływu na postępujące zmiany klimatyczne, ani też wpływu klimatu na to przedsięwzięcie. 

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś stwierdzono, 
iż  eksploatacja  planowanego  przedsięwzięcia  będzie  wiązała  się  z  wykorzystaniem  zasobów 
naturalnych w postaci wody podziemnej. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie 
dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f  ustawy ooś ustalono, że na etapie użytkowania 
studni  nie  będzie  dochodzić  do  wytworzenia  odpadów.  Na  etapie  realizacji  przedsięwzięcia 
powstaną  odpady  o  charakterze  komunalnym,  związane  z  potrzebami  i  funkcjonowaniem 
pracowników oraz obsługi  m.in:  czyściwo, opakowania po materiałach budowlanych, tworzywa 
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sztuczne,  odpady  biodegradowalne,  opakowania  spożywcze.  Odpady  będą  gromadzone
w odpowiednich pojemnikach i po zakończeniu prac zostaną przekazane uprawnionym podmiotom 
do ich odbioru i zagospodarowania. 

Odnosząc  się  do  art.  63  ust.  1  pkt  2  lit.  e  ustawy  ooś  na  podstawie  przestawionych 
materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest poza obszarami 
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. 
poz.  1098).  Najbliżej  położonym  obszarem  Natura  2000,  jest  obszar  mający  znaczenie  dla 
Wspólnoty Dębowa Góra PLH300055, oddalony od dokumentowanych ujęć o 0,75 km. Ponadto, 
inwestycja położona jest poza obszarem chronionego krajobrazu Dolina  Noteci o około 0,02 km. 
Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi oraz 
brak  konieczności  wycinki  drzew  i  krzewów,  nie  przewiduje  się  znaczącego  negatywnego 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, 
rozumianą  jako  liczebność  i  kondycję  populacji  występujących  gatunków,  w  szczególności 
chronionych,  rzadkich  lub  ginących  gatunków  roślin,  zwierząt  i  grzybów  oraz  ich  siedlisk. 
Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska 
przyrodnicze,  gatunki  roślin,  grzybów i  zwierząt  oraz ich siedlisk,  dla  których ochrony zostały 
wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych 
obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje 
utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na  korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art.  63 ust.  1 pkt 3  ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność 
oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości 
ograniczenia oddziaływania,  a  także możliwość powiązań z  innymi przedsięwzięciami ustalono,
że  realizacja  planowanego  przedsięwzięcia  nie  pociągnie  za  sobą  zagrożeń  dla  środowiska.
Przez  wpływ  na  środowisko  rozumie  się  również  oddziaływanie  na  zdrowie  ludzi.  Ponadto 
przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 21 ustawy ooś dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i  jego  ochronie  zamieszcza  się  w  publicznie  dostępnych  wykazach,  co  też  zostało  uczynione
z  informacją  o  złożonym  wniosku  dotyczącym  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na  wykonaniu  urządzeń 
wodnych studni głębinowych S3 oraz S4 umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności nie 
mniejszej niż 10 m3  na godzinę w ramach rozbudowy czwartorzędowego zakładowego ujęcia wód 
podziemnych DNP Sp.  z  o.o.  w miejscowości  Polanowo,  na działce  o  numerze  ewidencyjnym 
691/2, obręb Polanowo, gmina Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie. 

Zgodnie  z  art.  10  ustawy Kpa organy administracji  publicznej  obowiązane  są  zapewnić 
stronom czynny udział  w każdym stadium postępowania,  a  przed wydaniem decyzji  umożliwić
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku 
z powyższym Burmistrz Wyrzyska Zawiadomieniem znak OSGO.6220.15.2021 z dnia 08.11.2021r. 
zawiadomił  strony  postępowania  administracyjnego  o  zakończeniu  postępowania  dowodowego
i  możliwości  zapoznania  się  z  niezbędną  dokumentacją  zebraną  w  powyższym  postępowaniu 
administracyjnym,  wyznaczył  również  pięciodniowy  termin  do  wypowiedzenia  się  w  sprawie.
W przewidzianym terminie nie zostały wniesione żadne uwagi oraz wnioski.

Ze  względu  na  rodzaj,  skalę  inwestycji,  wielkość  i  stopień  złożoności  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające 
specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk 
lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, stan jednolitych części wód oraz na  realizację celów 
środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry”,  uwzględniając  uzyskane  w  trakcie  postępowania  administracyjnego:  Postanowienie 
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu,  Opinii  Sanitarnej  Państwowego 
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Pile  oraz  Dyrektora  Zarządu  Zlewni  Wód  Polskich
w  Inowrocławiu  stwierdzono,  iż  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  wykonaniu urządzeń 
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wodnych studni głębinowych S3 oraz S4 umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności nie 
mniejszej niż 10 m3  na godzinę w ramach rozbudowy czwartorzędowego zakładowego ujęcia wód 
podziemnych DNP Sp.  z  o.o.  w miejscowości  Polanowo,  na działce  o  numerze  ewidencyjnym 
691/2,  obręb  Polanowo,  gmina  Wyrzysk,  powiat  pilski,  województwo  wielkopolskie,
nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Realizacja inwestycji musi 
być zgodna z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i określonymi
w niniejszej decyzji wymaganiami, warunkami oraz obowiązkami.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje,  o  których 
mowa  w  art. 72  ust.  1  ustawy  ooś.  Zgodnie  z  art.  72  ust.  1 pkt  6 ustawy  ooś decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza  się  do wniosku o  wydanie decyzji  –  pozwolenia 
wodnoprawnego  na wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z art.  72 ust.  3  ustawy ooś decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa
w ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia 
powinno nastąpić w terminu 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Zgodnie  z  art.  72  ust.  4  ustawy  ooś złożenie  wniosku  lub  dokonanie  zgłoszenia  może 
nastąpić w terminie  10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała
się  ostateczna,  o  ile  strona,  która  złożyła  wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem 
terminu,  o  którym  mowa  w  art.  72  ust.  3  ustawy  ooś,  od  organu,  który  wydał  decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji,  stanowisko, że aktualne są warunki 
realizacji  przedsięwzięcia  określone  w  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
lub  postanowieniu,  o  którym mowa  w  art.  90  ust.  1,  jeżeli  było  wydane.  Zajęcie  stanowiska 
następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji 
warunków  wynikających  z  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  lub  postanowienia,
o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, 
składa  się  do  organu  nie  wcześniej  niż  po  upływie  5  lat  od  dnia,  w  którym  decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławczego  w  Pile  za  pośrednictwem  Burmistrza  Wyrzyska  w  terminie  14  dni  od  dnia 
doręczenia decyzji.

W  trakcie  biegu  terminu  do  wniesienia  odwołania  strona  może  zrzec  się  prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do  wniesienia  odwołania  przez  ostatnią  ze  stron  postępowania,  decyzja  staje  się  ostateczna
i prawomocna.

Z up. Burmistrza
Jacek Wiśniewski
Zastępca Burmistrza
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Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Inwestor –   DNP Sp. z o.o., Polanowo 27A, 89-300 Wyrzysk 
2. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem do akt sprawy.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile,
Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

4. Starostwo Powiatowe w Pile, 
Al. Niepodległości 33/34, 64-920 Piła (decyzja ostateczna)

Niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej 
na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).
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Wyrzysk, dnia 25.11.2021 r. 
Załącznik do decyzji
Znak OSGO.6220.15.2021

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 8  4   ustawy o udostępnieniu   
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 20  21   r.,poz.   247   ze zm.)  

Planowane  przedsięwzięcia  będzie  polegało  na  wykonaniu  urządzenia  wodnego  studni 
głębinowych S3 i S4 umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10 m3 

na godzinę w ramach rozbudowy czwartorzędowego zakładowego ujęcia wód podziemnych DNP 
Sp. z o.o. w miejscowości Polanowo, na działce o numerze ewidencyjnym 691/2, obręb Polanowo, 
gmina Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie. Projektowane urządzenia wodne studni 
głębinowych zostaną włączone w skład czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych składającego 
się  aktualnie  z  dwóch  studni  wierconych  S1  i  S2  wykonanych  w  2016  r.,  ujmujących  wody 
podziemne z poziomu podglinowego. Pobór wód z ujęcia aktualnie prowadzony jest na podstawie 
pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z decyzją Starosty Pilskiego z dnia 7 września 2016 r. i z dnia 
6  września  2017  r.  (potwierdzającej  przejęcia  praw  i  obowiązków).  W  decyzji  udzielono 
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych 
w ilości  Qmax/h =  40,00 m3/h,  Qmax/roczne=347 407,00 m3/rok.  .  Istniejace  ujęcie  posiada  ustalone 
zasoby eksploatacyjne wg stanu na maj 2016 r.  w ilości Qujęcia=50m3/h przy depresji w warstwie 
wodonośnej  Sw  =2,259-2,778  m  oraz  przy  depresji  w  otworach  So=2,26-2,78  m.  Pozwolenie
w zakresie poboru wód podziemnych wydano na okres 20 lat – do dnia 6 września 2036 r.

W  związku  z  wykonaniem  studni  S3  i  S4  planowane  jest  zwiększenie  zasobów 
eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych do poziomu około 100 m3/h. Konieczność wykonania 
nowych  studni  wnioskodawca  podjął  w  związku  z  rosnącym  zapotrzebowaniem  na  wodę
i planowaną rozbudową zakładu. Projektowana głębokość studni wyniesie około 58 m, a planowane 
wiercenie otworów studziennych ma nastąpić do głębokości około 65 m. Głębokości mogą ulec 
nieznacznym zmianom i zostaną ustalone na podstawie efektów wiercenia. Wiercenie obu studni 
projektuje  się  wykonać  urządzeniem  wiertniczym  systemem  mechaniczno-obrotowym
z  wykorzystaniem  prawego  obiegu  płuczki  wiertniczej.  Do  wiercenia  zostanie  użyta  płuczka 
polimerowa biodegradowalna, sporządzona na bazie wody słodkiej. Urządzenia wodne studni S3
i S4 składać się będzie m.in. z pompy głębinowej z przewodem eksploatacyjnym, obudowy głowicy 
eksploatacyjnej. Wykonanie obudowy studziennej oraz armatury wraz z urządzeniami kontrolno-
pomiarowymi  w  obrębie  obudowy  studziennej  jest  zakresem planowanym do  realizacji.  Nowe 
urządzenia studni głębinowych S3 i S4 wraz z istniejącymi urządzeniami studni głębinowych S1
i S2 będą pracowały w ramach jednych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

Jak wynika z uzupełnienia dokumentacji, planowane urządzenia wodne będą eksploatowane 
z  wydajnością  do  Q=40  m3/h  każdy.  Nie  będą  jednak  eksploatowane  w  sposób  ciągły  lecz
z  przerwami  wynikającymi  z  bieżącego  zapotrzebowania.  Planowane  studnie  S3  i  S4,  a  także
S1 i S2 w zależności od zapotrzebowania będą pracowały naprzemiennie lub zespołowo, co zostało 
zapisane w niniejszej decyzji jako warunek realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z uzyskaną opinią. 
W  ramach  zasobów  możliwa  będzie  eksploatacja  jednoczesna  wszystkich  studni,  przy  czym 
maksymalna wydajność z poszczególnych studni wyniesie do 40 m3/h. Oznacza to, że maksymalnie 
dwie studnie w jednej chwili będą użytkowane z maksymalną wydajnością  Q= 40 m3/h, a pozostała 
lub pozostałe studnie jako źródło uzupełniające. Sytuacja taka daje możliwości pracy zespołowej 
studni w różnych konfiguracjach. O zespołowości świadczyć będzie to, że pobór wód prowadzony 
będzie  z  tej  samej  warstwy  wodonośnej,  na  te  same  cele  i  w  ramach  jednego  pozwolenia 
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wodnoprawnego,  przez jednego użytkownika,  za  pośrednictwem tej  samej  infrastruktury (stacja 
uzdatniania wody, sieć wodociągowa, sterownie, zasilanie).

W trakcie funkcjonowania planowane urządzenia wodne S3 oraz S4 wraz z istniejącymi 
urządzeniami  S1 oraz  S2,  jako zespół  urządzeń eksploatować będą  wodę podziemną do celów 
technologicznych  zakładu  produkcji  karmy  dla  zwierząt  oraz  socjalno-bytowych  pracowników. 
Ponadto  pobór  wód podziemnych  z  ujęcia  zostanie  dopuszczony  do  celów komunalnych,  jako 
awaryjne źródło zaopatrzenia lokalnej sieci wodociągowej.

Praca  studni  spowoduje  niewielkie  obniżenie  lustra  wody  w  otworach  i  warstwie 
wodonośnej oraz utworzenie się obszaru leja depresji. W obszarze leja depresji zwierciadło wody 
podziemnej w obrębie ujętego poziomu wodonośnego ulegnie nieznacznemu obniżeniu. Największe 
będzie  tuż  przy  studni.  Po  jego  zakończeniu  poziom  wód  ulegnie  odbudowaniu  do  stanu 
początkowego.  Prognozuje  się  kształt  depresji  i  lejów  depresji  na  zbliżonym  poziomie  jak
w udokumentowanych studniach S1 oraz S2 tj.  Około s=3,0 m i  promieniu leja depresji  około 
R=150,0  m.  Szacowana  maksymalna  wielkość  depresji  oraz  lejów  depresji  odnosi  się  do 
pojedynczej studni. Takie parametry z osobna powinny osiągnąć studnie zarówno S3 i S4.

Projektowane studnie S3 i S4 planuje się wykonać w odległości około 300 m od studni S2. 
Istniejące studnie S1 oraz S2 posiadają wydajność eksploatacyjną Q=40 m3/h. Na etapie wykonania 
studni w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia (2016 r.) przedstawiono wyliczenia zasięgów leja 
depresji dla tych studni, który wynosi:

• przy wydajności studni S1 Q=40 m3/h promień leja depresji R=102 m,
• przy wydajności studni S2 Q=40 m3/h promień leja depresji R=110 m.

Wydajność eksploatacyjna planowanych studni S3 i S4 będzie również wynosić Q=40 m3/h 
każda. Kształt lejów depresji podczas pracy z tą wydajnością będzie zbliżony jak w istniejących 
studniach.  W  przedłożonej  karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia  podano,  że  nie  przekroczy
R=150  m  dla  każdej  ze  studni.  Zgodnie  z  informacjami  przedstawionymi  w  przedłożonym 
uzupełnieniu  na  obecnym etapie  nie  jest  możliwe  dokładne  określenie  kształtu  lejów  depresji,
bez  znanej  wartości  współczynnika  filtracji,  wynikłej  depresji  oraz  wysokości  hydraulicznej. 
Parametry  te  będą znane dopiero po wykonaniu  obiektów i  udokumentowaniu w dokumentacji 
wynikowej.

Ostateczne kształty lejów depresji nie sięgną ujęcia komunalnego w miejscowości Polanowo 
oraz  nie  spowodują  nakładania  się  lejów  depresji.  Ujęcie  komunalne  w  Polanowie  jest 
zlokalizowane  w  odległości  około  1,3  km  w  kierunku  południowo-wschodnim  w  stosunku
do projektowanego przedsięwzięcia.  Promienie lejów depresji  studni ujęcia gminnego kształtują
się w następujący sposób:

• studnia  nr  1  (po  rekonstrukcji),  promień  leja  depresji  przy  wydajności  Q=38,0  m3/h, 
R=115,0 m,

• studnia nr 2, promień leja depresji przy wydajności Q=67,0 m3/h, R=105,07 m
• studnia nr 1A, promień leja depresji przy wydajności Q=42,0 m3/h, R=141,0 m.

W  szacownych  obszarach  leja  depresji  nie  ustalono  występowania  innych  obiektów 
studziennych niż te, które będą tworzyć ujęcie zakładowe, należące do Inwestora. W związku z tym 
nie należy spodziewać się wpływu nowych studni na inne ujęcia wód podziemnych. Nie są zatem 
zakładane  oddziaływania  skumulowane.  Zgodnie  z  przedłożoną  karta  informacyjną 
przedsięwzięcia,  lej  depresji  może  wykraczać  poza  teren  działki  inwestycyjnej  na  działki 
sąsiadujące.  Oddziaływanie  dla  właścicieli  tych  działek  będzie  jednak  niezauważalne  bowiem 
obniżeniu będzie podlegało lustro wody w obrębie wgłębnego poziomu wodonośnego. Działalność 
nie spowoduje obniżenia wód gruntowych odpowiedzialnych  z warunki gruntowo-wodne.
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Urządzenia wodne studni S3 oraz S4 będą składać się z :
• pompy  głębinowej  –  zapuszczonej  na  stalowej  kolumnie  rur  eksploatacyjnych 

(pompowych) wraz z kompletami połączeniowymi, uszczelkami czy łącznikami. Od pompy 
głębinowej  odchodzić  będzie  kabel  zasilający  do  skrzynki  elektrycznej  znajdującej
się w obudowie urządzenia;

• obudowy urządzenia wodnego/studni – planuje się wykonać obudowę termoizolującą lub 
podobną posadowioną na fundamencie ze zbrojonego betonu o grubości do kilkudziesięciu 
centymetrów i o powierzchni do około 4 m2;  

• głowicy  eksploatacyjnej  kryzowej  (w  głowicy  studni  zainstalowana  będzie  rurka/otwór
do pomiaru przymiarem hydrogeologicznym zwierciadła wody oraz na przewód zasilający);

• skrzynki elektrycznej zamontowanej w obudowie studni;
• lampy oświetleniowej na skrzynce elektrycznej;
• armatury  kontrolno-pomiarowej:  wodomierz  lub  przepływomierz  do rejestrowania ilości 

poboru wody podziemnej;
• możliwych innych elementów w obrębie obudowy urządzenia wodnego takich jak zawór 

zwrotny,  manometr,  zawór czerpalny do poboru próbek wody,  zasuwa lub przepustnica 
klapowa,  oświetlenie,  skrzynka  sterownicza  z  ogrzewaniem  itp.  Elementy  rurociągu
w obrębie obudowy łączącej kolejne elementy planuje się wykonać ze stali nierdzewnej 
odpornej na korozję. 

Teren wokół obu studni oraz obudowy zostaną zagospodarowane i wykonane w taki sposób, 
aby wody opadowe izotopowe zostały odprowadzone w sposób uniemożliwiający przedostawania 
się ich do urządzeń służących do poboru wody. Teren wokół zostanie zagospodarowany zielenią. 
Do urządzeń wodnych zostanie doprowadzony wodociąg przesyłowy wodę do stacji uzdatniania 
wody oraz przewód elektryczny.

Zakładowe  ujęcie wód podziemnych jest w granicach ustanowionego czwartorzędowego 
Głównego  Zbiornika  Wód  Podziemnych  nr  133  Zbiornik  międzymorenowy  Młotkowo
o szacunkowych  zasobach  dyspozycyjnych  w  ilości  16  219,2  m3/d.  Według  informatora  PSH-
GZWP  Państwowego  Instytutu  Geologicznego-Państwowego  Instytutu  Badawczego  (2017) 
zbiornik  dysponuje  obecnie  rezerwami  zasobowymi  w  odniesieniu  do  wielkości  poboru. 
Udokumentowany  pobór  wód  podziemnych  na  terenie  zbiornika  wynosił  (2017)  łącznie
2 546,4 m3/d, co stanowi około 15% wykorzystania zasobów dyspozycyjnych.

Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  dorzeczu  Odry,  dla  którego  opracowano  „Plan 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) w regionie wodnym Noteci, w zlewni 
rzeki Noteć, i położona jest na obszarze:

• Jednolitych  Części  Wód  Powierzchniowych  (JCWP)  oznaczonej  kodem 
PLRW600020188479 – „Łobżonka od Jelonki do Orli”; typ: „20” – rzeka nizinna żwirowa. 
JCWP posiada status silnie zmienionej części wód  (SZCW) i jej stan oceniono jako zły. 
Celem środowiskowym dla  przedmiotowej  JCWP jest  dobry  potencjał  ekologiczny  oraz 
dobry  stan  chemiczny.  JCWP  jest  zagrożona  ryzykiem  nieosiągnięcia  celów 
środowiskowych.  Przedłużenie terminu osiągnięcia  celu – brak możliwości  technicznych 
(2021r.).  Ryzyko  nieosiągnięcia  celów  środowiskowych  jest  zagrożone,  JCWP  jest 
monitorowana.

• Jednolitych  Części  Wód  Podziemnych  (JCWPd)  o  kodzie  PLGW600035,  o  aktualnie 
dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym. Celem środowiskowym dla ww. 
JCWPd jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Ryzyko nieosiągnięcia celów 
środowiskowych jest niezagrożone, JCWPd jest monitorowana.
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Planowane  przedsięwzięcie  jest  zlokalizowane  poza  obszarami  szczególnego  zagrożenia 
powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne oraz poza obszarami objętymi ochroną na mocy 
ustawy z dnia 16 kwietnia  2004.  o ochronie przyrody (Dz.  U.  2021.,  poz.  1098) a także poza 
strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych. Inwestycja będzie realizowana w ramach rozbudowy 
istniejącego zakładowego ujęcia wód podziemnych, dla którego ustanowiono strefę ochronną ujęcia 
wód podziemnych – teren ochrony bezpośredniej studni S1 oraz S2. 

Teren  przeznaczony  pod  inwestycje  zlokalizowany  jest  poza  obszarami  chronionymi
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).  
Najbliżej położonym obszarem Natura 2000, jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dębowa 
Góra PLH300055, oddalony od dokumentowanych ujęć o 0,75 km. Ponadto, inwestycja położona 
jest poza obszarem chronionego krajobrazu Dolina  Noteci o około 0,02 km.  Mając na względzie 
lokalizację  planowanego  przedsięwzięcia  poza  obszarami  chronionymi  oraz  brak  konieczności 
wycinki  drzew  i  krzewów,  nie  przewiduje  się  znaczącego  negatywnego  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako 
liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich 
lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie 
wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, 
grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, 
a  także  nie  spowoduje  pogorszenia  integralności  poszczególnych  obszarów  Natura  2000  lub 
powiązania  z  innymi  obszarami.  Ponadto  przedsięwzięcie  nie  spowoduje  utraty  i  fragmentacji 
siedlisk oraz nie wpłynie na  korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Z up. Burmistrza
Jacek Wiśniewski
Zastępca Burmistrza
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